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Bedienungsanleitung (Original-Bedienungsanleitung)

Leister IGNITER

Heissluftgeblase

Anwendung

E Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam
lesen und zur weiteren Verfligung aufbewahren.

Einbaugerét fur Pellet- und Holzschnitzelheizungen

Warnung

B B> B>

Lebensgefahr beim Offnen des Gerétes, da sgannungsﬁlhrende Komponenten
und Anschlisse freigelegt werden. Vor dem Offnen des Gerdtes muss dieses
allpolig vom Netz getrennt werden. Achtung Fremdspannung.

Feuer- und Explosionsgefahr bei unsachgemassem Gebrauch von Heissluft-
geréten, besonders in der Nahe von brennbaren Materialien und explosiven
Gasen.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr nicht in heissem Zustand beriihren.
Gerat abkiihlen lassen.
Heissluftstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten.

Vorsicht

230
400

& Heizelementrohr

Nennspannung, die auf dem Gerdt angegeben ist, muss mit der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Gerat muss liberwacht betrieben werden. Warme kann zu brennbaren Materialien
gelangen, die sich ausser Sichtweite befinden.

Gerat darf nur von ausgebildeten Fachleuten oder unter deren Aufsicht be-
nitzt werden. Kindern ist die Benlitzung gédnzlich untersagt.

Gerat vor Feuchtigkeit und Nésse schiitzen.

A Elektrische Anschliisse

Schlauchanschluss

Innengewinde

Montage-Auflageflache



Technische Daten

. Min. Luftmenge  Luftdruck Max.
Typ Sl R I/min. (20°C) mbar Lufttemperatur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Gewicht kg 1.0 1.2
Konformitétszeichen C€E C€
Zulassungen @ c“us
Schutzklasse Il = o
Leistungsklassen fiir folgenden Gebrauch:
600W Pellets
1100W /1550 W / 1600W / 3400 W Pellets und Holzschnitzel
Technische Anderungen vorbehalten
Anschlussspannung nicht umschaltbar
Einbaumasse in mm
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BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Betriebshinweise

e Gerdt ist nur eingebaut in einem Heizkessel zu verwenden.

e Gerdt nach Ziindung abkihlen
— Anschluss: Gebldse und Heizung getrennt, Heizung ausschalten und mit Gebldse nachlften.
— Anschluss: Geblése und Heizung, Heizung ausschalten und mit Sekundérgebldse nachliften.
e Der Einbau sollte mdglichst horizontal erfolgen (Verminderung von Rauchgasriickstau).
e Nur saubere Luft ansaugen (siehe Zubehér 107.286 und 107.287).

Anschluss
Gebldse und Heizung getrennt Gebldse und Heizung
brauln (Phase Heizung) graEJ (Neutralleiter) braurl1 (Phase Heizung) gray (Neutralleiter)

schwarz (Phase Gebldse) braun (Phase Gebldse)
Zubehor
Es darf nur Leister-Zubehor verwendet werden.
107.286 Luftschlauch 142.967 Kabel (Gummi) mit WAGO-Stecker,
107.287 Schlauchbride 3xImm2x3m
150.873 Heizelement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (Silikon) mit WAGO-Stecker,
142.718 Heizelement 120V~ 1550W 3x1Tmm2x3m
150.872 Heizelement 230V~ 550W 142.976 Stecker mit Zugentlastung, kit (WAGO 770)
150.871 Heizelement 230V~ 1050W flr Kabel g 4.5 -8 mm
142.717 Heizelement 230V~ 1550W 148.429 Stecker mit Zugentlastung, kit (WAGO 770)
145.606 Heizelement (BR4) 230V~ 3300W (BR4) flir Kabel ¢ 8 —11.5 mm

Heizelementwechsel
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Einbauerklarung

(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42; Anhang |l B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erkldrt hiermit, dass die un-
vollstandige Maschine

Bezeichnung: Heissluftgebldse

Typ: IGNITER BM4; IGNITER BR4

—soweit es vom Lieferumfang her mdglich ist — den anwendbaren grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinen-
richtlinie (2006/42) entspricht.

Die unvollstandige Maschine entspricht iiberdies den Anforderungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
EG-Richtlinie(n): Elektromagnetische Vertréglichkeit 2004/108

Niederspannungsrichtlinie 2006/95

RoHS - Richtlinie 2011/65
Harmonisierte Normen: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Ferner erkldren wir, dass fur diese unvollstdndige Maschine die speziellen technischen Unterlagen geméass
Anhang VIl (Teil B) erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf begriindetes Verlangen den Marktiiberwachungs-
behdrden elektronisch zu dbermitteln.

Name des Dokumentationsbevollméchtigten: Volker Pohl, Compliance Manager

Die Inbetriebnahme der unvollstandigen Maschine wird so lange untersagt, bis gegebenenfalls festgestellt wurde,
dass die Maschine, in die die unvollstandige Maschine eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Maschinen-
richtlinie (2006/42) entspricht.

Kaegiswil, 28.11.2014 l&lmo WU Maq Z/@U/In/,u G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugeflhrt werden. Nur fiir EU-L&nder: Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill! GemaB
der Européischen Richtlinie 2002/96 (iber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und ihrer Umsetzung in
nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiinrt werden.

Service und Reparatur

e Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister Service-Stellen ausfihren zu lassen. Diese ge-
wahrleisten innert nitzlicher Frist einen fachgerechten und zuverlassigen Reparatur-Service mit Original-Er-
satzteilen gemass Schaltplanen und Ersatzteillisten.

Gewadbhrleistung

e [{ir dieses Geréat gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkdufer gewéhrten Garantie- oder Gewéhrleistungs-
rechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewahrleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Lie-
ferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder
Reparatur beseitigt. Heizelemente sind von der Gewahrleistung oder Garantie ausgeschlossen.

e \l/eitere Garantie- oder Gewdahrleistungsanspriiche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.

e Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemésse Behandlung zuriickzufiihren sind, wer-
den von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

e Keine Garantie- oder Gewahrleistungsanspriiche bestehen bei Geraten, die vom Kéufer umgebaut oder verandert
wurden.



Operating Instructions (mransiation of the original operating instructions)

E Please read operating instructions carefully before use
and keep for future referen

Leister IGNITER
Hot-air blower

Application

Built-in unit for pellet and wood chip heaters

Warning

Opening the device is extremely dangerous, since live parts and connections are
exposed. The device must be fully disconnected from the mains before opening it.
Caution: external voltage.

Danger of fire and explosion if hot-air welding devices are used incorrectly,
especially in the vicinity of flammable materials and explosive gases.

Danger — can cause burns! Do not touch the heating element tube when
hot.Allow the device to cool down.
Do not direct hot-air stream towards people or animals.

B B> B>

Caution

230
400

The nominal voltage indicated on the device must correspond to the mains voltage.

The device must be monitored during operation. Heat can reach combustible
materials which are out of sight.

The device may only be used by trained personnel or under their supervision.
Children may not use the device under any circumstances.

Keep away from wet and damp areas.

A Electrical connections

Hose connection

Inner thread

& Heating element tube Assembly support area



Technical Data

Min. air volume  Air pressure Max.
e PR O I/min. (20°C) mbar air temperature °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Weight kg 1.0 1.2
Conformity mark C€ C€
Approval marks ® M
Protection class Il Ol =]
Power classes for the following use:
600W Pellets
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W Pellets and wood chips
The right to make technical changes is reserved
Connection voltage non-switchable
Installation dimensions in mm
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Operating information

e Only use the device when installed in a heating boiler.

e Allow the device to cool down after ignition

— Connection: Blower and heating separate, switch off heating and ventilate with blower.

— Connection: Blower and heating, switch off heating and ventilate with secondary blower.
e The installation should be as horizontal as possible (reduces the smoke gas back-pressure).
e Only suck in clean air (see accessories 107.286 and 107.287).

Connection
Blower and heating separate Blower and heating
BrO\{vn (heating phase) gray (neutral conductor) BrO\I/vn (heating phase) gra¥ (neutral conductor)

Black (blower phase) Brown (blower phase)

Accessories

Only Leister accessories may be used.

107.286 Air hose 142.967 Power supply cord (Rubber)

107.287 Hose bracket with WAGO Plug 3x 1mm2x3m
150.873 Heating element 120V~ 1050W 143.131 Power supply cord (Silicone)

142.718 Heating element 120V~ 1550W with WAGO Plug 3x 1mm2x3m
150.872 Heating element 230V~ 550W 142.976 Plug with strain relief, kit (WAGO 770)
150.871 Heating element 230V~ 1050W cable g 4.5—-8 mm

142.717 Heating element 230V~ 1550W 148.429 Plug with strain relief, kit (WAGO 770)
145.606 Heating element (BR4) 230V~ 3300W (BR4) cable ¢ 8 —11.5 mm

Replacing the heating elements
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Installation declaration

(as defined by the EC Machinery Directive 2006/42; Annex Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland hereby declares that the
incomplete machine
Designation Hot-air blower
Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- insofar as is possible from the package supplied — corresponds to the applicable fundamental requirements of
the EC Machinery Directive (2006/42).
The incomplete machine furthermore corresponds to the requirements of the following EC directive(s):
EC directive(s): Electromagnetic Compatibility 2004/108

Low Voltage Directive 2006/95

RoHS Directive 2011/65
Harmonised standards:  EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
We further declare that the special technical documents according to Annex VIl (Part B) have been compiled for
this incomplete machine and that we are obliged to communicate this electronically to the market supervisory
authorities upon a justified request to do so.
Name of the documentation officer: Volker Pohl, Compliance Manager
The commissioning of the incomplete machine is prohibited until it may be determined that the machine in
which the incomplete machine has been installed corresponds to the provisions of the EC Machinery Directive
(2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO o ngq L/@U/’ﬁ/w O,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Disposal

Power tools, accessories and packaging should be recycled. For EU countries only: do not dispose
of power tools in your household rubbish! According to European Directive 2002/96 on waste electrical
and electric equipment and its implementation in national law, power tools which can no longer be
used must be collected separately and recycled.

Service and Repairs

e Repairs should only be carried out by authorised Leister Service Gentres. They guarantee a correct and reliable
repair service within reasonable period, using original spare parts in accordance with the circuit diagrams
and spare parts lists.

Guarantee

e For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of guar-
antee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced by the
distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery document.
Heating elements shall be excluded from warranty or guarantee.

e Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.
e Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.
e Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser.



Instructions d’utilisation (rraduction de la notice d'utilisation originale) ®

El Instructions d’utilisation & lire trés attentivement avant mise en marche et a
conserver pour dispositions ultérieures.

Leister IGNITER
Soufflerie a air chaud

Application

Appareil a encastrer pour chauffages a pellets et a copeaux

Avertissement

Danger de mort & I'ouverture de I'appareil, car des composants et des liaisons
sous tension sont découverts. Avant d’ouvrir I'appareil, débranchez-le du secteur
sur tous les pdles. Attention : tension externe.

Risque d’incendie et d’explosion en cas d’utilisation non conforme de dé-
capeurs thermiques, en particulier a proximité de matériaux inflammables et
de gaz explosifs.

Risque de brilure ! Ne touchez pas le tuyau de I'élément chauffant s'il est
chaud. Laissez refroidir I'appareil.
Ne dirigez pas le jet d’air chaud sur les personnes ou les animaux.

B B> B>

Attention

230 La tension nominale indiquée sur I'appareil doit correspondre & la tension du
400 secteur.

["appareil doit fonctionner sous supervision. La chaleur peut atteindre des
matériaux inflammables se trouvant hors de portée de vue.

|"appareil doit étre utilisé exclusivement par des spécialistes formés ou sous leur
supervision. L utilisation de I'appareil par des enfants est strictement interdite.

Protégez I’appareil de I’humidité.

A Raccordements électriques

Raccordement du tuyau

Filetage intérieur

& Tuyau de I’élément chauffant Surface d’appui de montage
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Caractéristiques techniques

. . Débit d’air min. Pression de I'air ~ Température
e I s I/min. (20°C) mbar de I’air max. °C Y
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Poids kg 1.0 1.2
Marque de conformité C€ C€
Signe de sécurité ® M
Classe de protection Il =] =
Classes de puissance pour les usages suivants :
600W Pellets
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W Pellets et copeaux
Sous réserve de modifications techniques
Tension d’alimentation non réversible
Cotes de montage en mm
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Consignes d’utilisation

e "appareil doit étre utilisé uniquement s'il est monté dans une chaudiere de chauffage.

e Refroidissez I'appareil aprés I'allumage

— Raccordement : Soufflerie et chauffage séparés, éteignez le chauffage et post-ventilation avec la soufflerie.

— Raccordement : Soufflerie et chauffage, éteignez le chauffage et post-ventilation avec la soufflerie secondaire.
e | e montage doit étre effectué le plus a I'horizontale possible (réduction du reflux des gaz de combustion).
e Aspirez uniquement de I'air propre (voir Accessoires 107.286 et 107.287).

Raccordement
Soufflerie et chauffage séparés Soufflerie et chauffage
brun (plhase du chauffage) grisl(conducteur neutre) brun (plhase du chauffage) gris ‘conducteur neutre)

noir (phase de la soufflerie) brun (phase de la soufflerie)

Accessoires

Seuls des accessoires Leister doivent étre utilisés.

107.286 Tuyau souple 142.967 Cable (caoutchouc) avec prise WAGO
107.287 Collier de serrage 3xImm2x3m

150.873 Elément chauffant 120V~ 1050W 143.131 Cable (silicone) avec prise WAGO,
142.718 Elément chauffant 120V~ 1550W 3xImm2x3m

150.872 Elément chauffant 230V~ 550W 142.976 Prise avec décharge de traction,

150.871 Elément chauffant 230V~ 1050W kit (WAGO 770) pour céble @ 4.5—8 mm
142.717 Elément chauffant 230V~ 1550W 148.429 Prise avec décharge de traction, (BR4) kit
145.606 Elément chauffant (BR4) 230V~ 3300W (WAGO 770) pour cable 8 —11.5 mm

Remplacement de I’élément chauffant
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Déclaration d’incorporation

(selon la Directive Machines 2006/42/CE ; Annexe Il B)

Par la présente, Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suisse déclare que
la quasi-machine

Désignation : Soufflerie a air chaud

Type : IGNITER BM4; IGNITER BR4

— dans la mesure ou I'étendue de livraison le permet — est conforme aux exigences essentielles applicables
de la directive Machines (2006/42/CE).

La quasi-machine satisfait en outre aux exigences de la/des directive(s) suivante(s) :
Directive(s) CE : Compatibilité électromagnétique 2004/108

Directive Basse Tension 2006/95

RoHS Directive 2011/65
Normes harmonisées :  EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

De plus, nous confirmons également que la documentation technique spécifique a cette quasi-machine a été
préparée conformément a I'’Annexe VIl (Partie B) et nous nous engageons a la remettre aux autorités de sur-
veillance du marché par voie électronique.

Nom du responsable de la documentation : Volker Pohl, Responsable de la conformité

La mise en service de cette quasi-machine est interdite tant qu’il n’a pas été constaté que la machine dans
laquelle elle doit étre incorporée est conforme aux dispositions de la directive Machines (2006/42/CE).

Kaegiswil, 28.11.2014 CSTUMO - Méﬁ Z/@lhﬂw &

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Elimination

Les appareils électriques, accessoires et emballages doivent étre recyclés dans le respect de
I'environnement. Uniquement pour les pays européens : Ne jetez pas les appareils électriques dans
les déchets ménagers ! Conformément a la directive européenne 2002/96 concernant les appareils
électriques et électroniques usagés et a son application au droit national, les appareils électriques usagés
ne doivent plus étre collectés séparément et doivent étre recyclés dans le respect de I'environnement.

Maintenance et réparation

e Les réparations doivent étre réalisées exclusivement par les SAV Leister compétents. lls garantissent un
service de réparation approprié et fiable avec des pieces d’origine, conformément aux schémas de cablage
et aux listes des piéces de rechange.

Garantie

e Les droits de garantie fabricant et de garantie légale accordés par le partenaire commercial ou vendeur direct
s'appliquent a cet appareil a compter de la date d'achat. En cas de recours a la garantie (justificatif par la
facture ou le bordereau de livraison), les défauts de fabrication ou d'usinage seront supprimés par le partenaire
commercial qui procédera a une fourniture en remplacement ou a une réparation. Les éléments chauffants
sont exclus de la garantie.

e Toute autre prétention & la garantie fabricant ou a la garantie Iégale dans le cadre du droit en vigueur est ex-
clue.

e [ es dommages résultant d'une usure naturelle, d'une surcharge ou d'un traitement non conforme sont exclus
de la garantie.

e Aucun droit a revendication n'est accordé pour les appareils qui auront été transformés ou modifiés par
I'acheteur.



Instrucciones de funcionamiento @

(Traduccion del manual de instrucciones original)

Por favor, leer detenidamente las instrucciones antes del uso
y guardarlas para referencia adicional.

Leister IGNITER
Soplante de aire caliente

Aplicacion
Aparato para el montaje en calefacciones con pellets y virutas
Advertencia
Existe peligro de muerte al abrir el aparato, ya que se dejan al componentes

y conexiones conductoras de corriente. Antes de abrirlo, hay que desconectarlo
completamente de la red. Atencion, tension externa.

Peligro de incendio y explosion por uso inadecuado de aparatos de aire ca-
liente, en especial cerca de materiales inflamables y gases explosivos.

iPeligro de quemaduras! No toque el tubo de caldeo si esta caliente.
Espere a que el aparato se enfrie.
No dirija el chorro de aire caliente hacia personas o animales.

B B> B

Precaucion

230
400

La tensién nominal indicada en el aparato debe coincidir con la tension de red.

El aparato debe supervisarse mientras esté funcionando. El calor puede alcanzar
materiales inflamables que se encuentren fuera de vista.

El aparato sdlo podra ser utilizado por personal especializado debidamente formado
0 bajo su supervision. Se prohibe terminantemente su uso por parte de nifos.

Proteger el aparato de la humedad y el agua.

@ ®

A Conexiones eléctricas

Conexién para manguera

Rosca hembra

& Tubo de caldeo

Superficie de montaje y contacto
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Datos técnicos

Caudal de aire min.

Presion del Temperatura max.

1o [T RO ST I/min. (20°C) aire mbar del aire °C L)
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Peso kg 1.0 1.2
Marca de conformidad C€ C€
Marca de seguridad ® M
Clase de aislamiento Il =] =
Clases de potencia para los siguientes usos:
600W Pellets
1100W / 1550W / 1600W / 3400W Pellets y virutas
Sujeto a modificaciones técnicas
Tension de alimentacion no conmutable
Dimensiones de montaje en mm
=
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ot —— 2 (ieEeTes] -
=
0 0
58 t—— 11— 3 &
Q Q Q
S5 <
0 m
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Indicaciones de uso

e El aparato estéa Unicamente disefiado para su uso en una caldera de calefaccion.

e Dejar que el aparato se enfrie tras estar encendido
— Conexion: Soplante y caldeo separados, apagar el caldeo y airear a continuacion con el soplante.
— Conexion: Soplante y caldeo, apagar el caldeo y airear a continuacion con el soplante secundario.
e £l montaje debe realizarse lo mas horizontal posible (disminucion de estancamiento del gas residual).
e Aspirar solo aire limpio (ver accesorios 107.286 y 107.287).

Conexion
Soplante y caldeo separados Soplante y caldeo
margc’)n (fase caldeo)  gris I(conductor neutro) marlr(')n (fase caldeo) grisI

negro (fase soplante) marron (fase soplante)
Accesorios
Solo pueden utilizarse accesorios de Leister.
107.286 Manguera de aire 142.967 Cable (goma) con enchufe WAGO,
107.287 Abrazadera de la manguera 3x1mm2x3m
150.873 Unidad de caldeo 120V~ 1050W 143.131 Cable (silicona) con enchufe WAGO,
142.718 Unidad de caldeo 120V~ 1550W 3xTmm2x3m
150.872 Unidad de caldeo 230V~ 550W 142.976 Enchufe con descarga de traccion,
150.871 Unidad de caldeo 230V~ 1050W juego (WAGO 770) para cable | ¢ 4.5 -8 mm
142.717 Unidad de caldeo 230V~ 1550W 148.429 Enchufe con descarga de traccion, (BR4) kit
145.606 Unidad de caldeo (BR4) 230V~ 3300W (WAGO 770) juego para cable @8 —11.5 mm

Sustitucion de la unidad de caldeo
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Declaracion de montaje

(a efectos de la directiva sobre maquinas de la CE 2006/42, anexo Il B)

Por la presente, Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suiza declara que la
maquina incompleta

Denominacion: Soplante de aire caliente

Tipo: IGNITER BM4; IGNITER BR4

cumple las exigencias fundamentales aplicables de la directiva sobre maquinas de la CE (2006/42), en la medida
en que el volumen de suministro lo permita.

La maquina incompleta cumple ademas las exigencias de la(s) siguiente(s) directiva(s) de la CE):
Directiva(s) de la CE): Compatibilidad electromagnética 2004/108

Directiva de baja tension 2006/95

RoHS - Directiva 2011/65
Normas armonizadas: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Aparte declaramos que la documentacion técnica especial para esta maquina incompleta se ha elaborado
segun el anexo VIl (parte B) y nos comprometemos a transmitirla por via electronica a las autoridades de con-
trol de mercado cuando se nos solicite justificadamente.

Nombre del responsable de la documentacion: Volker Pohl, Compliance Manager

La puesta en funcionamiento de la maquina incompleta queda prohibida hasta que, en caso necesario, se constate
que la maquina en la que esta maquina incompleta se ha instalado cumple las disposiciones de la directiva sobre
maguinas de la CE (2006/42)..

Kaegiswil, 28.11.2014 Brtmo b M?jq Z/@[ﬁm‘/w .

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Eliminacion
Los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes deben ser reciclados ecologicamente. Solo para pa-
ises de la UE: jNo tire aparatos eléctricos a la basural Conforme a la directiva europea 2002/96 sobre

residuos de aparatos eléctricos y electronicos y su aplicacion en derecho nacional, los aparatos eléc-
tricos que ya no se pueden usar deben ser recogidos por separado y reciclados ecoldgicamente.

Servicio y reparaciones

e | as reparaciones se realizaran Unicamente en puntos de servicio técnico autorizados por Leister. Estos garantizan
un servicio de reparacion fiable y especializado con piezas de repuesto originales conforme a los planos de
conexiones y a las listas de piezas de repuesto.

Garantia

e Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantia comercial o legal concedidos por el socio de distri-
bucion directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantia comercial
0 legal (certificacion mediante factura o albaran de entrega), el socio de distribucion subsanard los dafios de fa-
bricacion o tratamiento con una entrega de reposicion o una reparacion. Las resistencias estan excluidas de la
garantia.

e Cualquier otro derecho de garantia comercial o legal se excluira en el marco del derecho imperativo.

e | 0s darios provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos inadecuados quedan excluidos
de la garantia.

¢ No habra ningtn derecho de garantia comercial o legal en el caso de los dispositivos que hayan sido alterados o
modificados por el comprador.



Istruzioni d’uso (Traduzione del manuale di istruzioni originale) @

Leister IGNITER

E Prima della messa in funzione leggere attentamente queste istruzioni d'uso
e tenerle a disposizione per la consultazione

Soffiatrice di aria calda

Applicazione

Dispositivo integrato per gli impianti di riscaldamento a pellet e a legna

Avvertenza

B> B> B

Cautela

230
400

@ ®

Pericolo di morte: aprendo I'apparecchio si espongono componenti e collegamenti
sotto tensione. Prima di aprire I'apparecchio e necessario scollegarlo dalla rete
elettrica. Attenzione: tensione esterna.

Pericolo di incendio e di esplosione in caso di utilizzo non conforme degli
apparecchi ad aria calda, in particolare nelle vicinanze di materiali inflammabili
€ gas esplosivi.

Pericolo di ustione! Non toccare il tubo dell'elemento riscaldante quando ¢
ancora caldo. Lasciar raffreddare I'apparecchio.
Non orientare il getto di aria calda verso persone o animali.

La tensione nominale specificata sull'apparecchio deve coincidere con la tensione
di rete.

E necessario mantenere |'apparecchio sotto controllo durante il funzionamento.
Il calore pud raggiungere materiali infiammabili che si trovano fuori dal campo visivo.

L'impiego dell'apparecchio & consentito esclusivamente a personale specializzato o sotto
il monitoraggio di quest'ultimo. E tassativamente vietato I'impiego da parte dei bambini.

Proteggere I'apparecchio dall'umidita e dal contatto con liquidi.

A Collegamenti elettrici

Guarnizione per
tubo flessibile

Filettatura interna

& Tubo dell'elemento riscaldante Superficie d'appoggio per il montaggio



Specifiche tecniche

Quantita aria min. Pressione dell'aria ~ Temperatura

SEIE B o e I/min. (20°C) mbar dell'aria max. °C el
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
E;:LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Peso kg 1.0 1.2
Marchio di conformita C€ C€
Marchio di sicurezza ® M
Classe di protezione Il =] =
Categorie di potenza per i seguenti impieghi:
600W Pellet
1100W / 1550W / 1600W / 3400 W Pellet e legna
Con riserva di modifiche tecniche
Tensione allacciamento non commutabile
Misura d'ingombro in mm
=
N |
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=
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mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Istruzioni per l'uso

o [ possibile utilizzare I'apparecchio solo se & installato in una caldaia da riscaldamento.

e | asciar raffreddare I'apparecchio dopo |'accensione
— Collegamento: una volta isolati soffiatrice e riscaldamento, disattivare il riscaldamento e sottoporre a ventilazione con la soffiatrice.
— Collegamento:; soffiatrice e riscaldamento, disattivare il riscaldamento e sottoporre a ventilazione con la soffiatrice secondaria.
e Si consiglia di eseguire I'installazione nella posizione pili orizzontale possibile (riduzione di ristagno del gas combusto).
e Aspirare solo I'aria pulita (vedere gli accessori 107.286 e 107.287).

Collegamento
soffiatrice e riscaldamento isolati soffiatrice e riscaldamento
marroncla (fase riscaldamento) griglo (conduttore neutro) marronelz (fase riscaldamento) grigilo (conduttore neutro)

nero (fase soffiatrice) marrone (fase soffiatrice)
Accessori
E consentito utilizzare solo gli accessori Leister.
107.286 tubo flessibile dell'aria 142.967 Cavo (gomma) con spina WAGO
107.287 staffa del tubo flessibile 3xTmm2x3m
150.873 elemento riscaldante 120V~ 1050W 143.131 Cavo (silicone) con spina WAGO,
142.718 elemento riscaldante 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 elemento riscaldante 230V~ 550W 142.976 Spina con scarico della trazione,
150.871 elemento riscaldante 230V~ 1050W kit (WAGO 770) per cavo ¢ 4.5—8 mm
142.717 elemento riscaldante 230V~ 1550W 148.429 Spina con scarico della trazione, (BR4) kit
145.606 elemento riscaldante (BR4) 230V~ 3300W (WAGO 770) per cavo ¢ 8 —11.5 mm

Sostituzione dell'elemento riscaldante
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Dichiarazione per I'installazione

(ai sensi della direttiva CE in materia di macchinari 2006/42, nota integrativa Il B)

Con il presente documento Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svizzera di-
chiara che la macchina incompleta

Descrizione: soffiatrice di aria calda

Tipo: IGNITER BM4; IGNITER BR4

soddisfa i requisiti fondamentali applicabili della direttiva in materia di macchinari CE (2006/42) a seconda delle
possibilita previste dalla fornitura.

La macchina incompleta soddisfa inoltre i requisiti della/e seguente/i direttiva/e CE:
Direttiva/e CE: compatibilita elettromagnetica 2004/108

Direttiva in materia di basse tensioni 2006/95

RoHS - Direttiva 2011/65
Norme armonizzate: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Inoltre si dichiara di aver prodotto la documentazione tecnica speciale ai sensi della nota integrativa VIl (sez.
B) per la presente macchina incompleta con I'obbligo di fornirla su espressa richiesta in formato elettronico
alle autorita competenti del monitoraggio del mercato.

Nominativo del responsabile della documentazione: Volker Pohl, Compliance Manager

L'attivazione della macchina incompleta € vietata fino quando non sia stato eventualmente stabilito che la mac-
china, in cui & stata installata la macchina incompleta, soddisfi le disposizioni della direttiva in materia di macchinari
CE (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO W NZSQ %@/Hﬂﬂ‘ﬂu Q.

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Smaltimento

Gli utensili elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente.
Solo per i paesi UE: non smaltire gli utensili elettrici insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva
Europea 2002/96 in materia degli apparecchi elettrici ed elettronici usati e della relativa implementa-
zione nella legislazione nazionale, & necessario raccogliere separatamente gli apparecchi elettrici non
piu utilizzabili e introdurli in un sistema di riciclaggio a basso impatto ambientale.

Servizio di assistenza e riparazione

e | ¢ riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai centri di assistenza tecnica Leister autorizzati. |
centri di assistenza tecnica garantiscono un servizio di riparazione professionale ed affidabile con pezzi di
ricambio originali conformi agli schemi elettrici e agli specifici elenchi.

Garanzia

e A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore
diretto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna),
sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner
di distribuzione. La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.

e [ esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.

e Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.

e |l ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell’acquirente.



Gebruiksaanwijzing (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing) @

Leister IGNITER

E Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname, zorgvuldig lezen en voor latere
naslag bewaren.

Heteluchtventilator

Toepassing

Inbouwapparaat voor pellet- en houtspaanderverwarmingen

Waarschuwing

B B> B>

Levensgevaar bij het openen van het apparaat, omdat dan stroomgeleidende componenten
en aansluitingen toegankelijk zijn. Vodr het openen van het apparaat moet het met alle polen
van het lichtnet worden gescheiden. Opgelet: extern toegevoerde spanning.

Brand- en ontploffingsgevaar bij ondeskundig gebruik van heteluchtapparaten,
vooral in de buurt van brandbare materialen en explosieve gassen.

Verbrandingsgevaar! De buis met het verwarmingselement niet in hete toestand
aanraken. Het apparaat eerst laten afkoelen.
De heteluchtstraal niet op personen of dieren richten.

Veiligheid

230
400

De nominale spanning die op het apparaat is aangegeven moet met de
lichtnetspanning overeenstemmen.

Het apparaat mag niet zonder bewaking in werking zijn. De warmte kan naar
brandbare en zich buiten het gezichtsveld bevindende materialen toestromen.

Het apparaat mag alleen door opgeleid vakpersoneel of onder diens toezicht
bediend worden. Het is kinderen verboden het apparaat te gebruiken.

Bescherm het apparaat tegen vocht en damp.

A Elektrische aansluitingen
Slangaansluiting

Binnenschroefdraad

& Buis met verwarmingselement Aanligvlak bij montage

23
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Technische gegevens

Min. luchtstroom Luchtdruk

Max. Lucht-

e R oR Itr/min (20°C) mbar temperatuur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Gewicht kg 1.0 1.2
Conformiteitskenmerk C€E Ce
Veiligheidskenmerk @ oM us
Veiligheidsklasse Il =] =]
Vermogensklassen voor de volgende toepassingen:
600W Pellets
1100W /1550 W / 1600W / 3400 W Pellets en houtspaanders
Technische wijzigingen voorbehouden
Aansluitspanning niet omschakelbaar
Inbouwmaten in mm
=
N |
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mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Instructies voor het gebruik

e Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het in een verwarmingsketel is ingebouwd.

e Afkoelingsmethode van het apparaat na ontsteking
— Aansluitingstype: Ventilator en verwarming gescheiden: Verwarming uitschakelen en met ventilator na-beluchten.
— Aansluitingstype: Ventilator en verwarming gecombineerd: Verwarming uitschakelen en met een secundaire
ventilator na-beluchten.
e De inbouw moet zo horizontaal mogelijk plaatsvinden (vermindering van van rookgasconcentraties).
e Alleen zuivere lucht aanzuigen (zie toebehoren 107.286 en 107.287).

Aansluiting
Ventilator en verwarming gescheiden Ventilator en verwarming gecombineerd
bruin Q‘ase verwarming) grijsI (nulleiding) bruin (flase verwarming) grij§ (nulleiding)

zwart (fase ventilator) bruin (fase ventilator)
Toebehoren
Er mogen alleen toebehoren van Leister worden gebruikt.
107.286 Luchtslang 142.967 Kabel (rubber) met WAGO-stekker,
107.287 Slangenklem 3xTmm2x3m
150.873 Verwarmingselement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (silicone) met WAGO-stekker,
142.718 Verwarmingselement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Verwarmingselement 230V~ 550W 142.976 Stekker met kabelontlasting,
150.871 Verwarmingselement 230V~ 1050W kit (WAGO 770) voor kabel @ 4.5—8 mm
142.717 Verwarmingselement 230V~ 1550W 148.429 Stekker met kabelontlasting,
145.606 Verwarmingselement (BR4) 230V~ 3300W kit (WAGO 770) (BR4) voor kabel @ 8 —11.5mm

Vervangen verwarmingselement

o
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Inbouwverklaring

(in de zin van de EG-machinerichtlijn 2006/42, bijlage Il B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Zwitserland verklaart hiermee dat de
onvolledige machine.
Benamimg: Heteluchtventilator
Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- voorzover dit m.b.t. de leveringsomvang mogelijk is - overeenkomt met de fundamentele eisen uit de EG-
machinerichtlijn (2006/42) die hier van toepassing zijn.
De onvolledige machine komt bovendien overeen met de eisen uit de volgende EG-richtlijnen):
EG-richtljn(en): Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108

Laagspanningsrichtlijn 2006/95

RoHS - richtljn 2011/65
Geharmoniseerde normen: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Verder verklaren wij, dat voor deze onvolledige machine de speciale technische documenten volgens bijlage
VIl (deel B) werden opgesteld en verplichten ons, deze op gemotiveerd verlangen de autoriteiten voor markt-
toezicht elektronisch ter beschikking te stellen.

Naam van de voor documentatie gemachtigtde: Volker Pohl, Compliance Manager

Het inbedrijfstellen van deze onvolledige machine is z6 lang verboden, tot, in voorkomende gevallen, werd vastgesteld
dat de installatie, waarin de onvolledige machine werd ingebouwd, met de bepalingen uit EG-machinerichtlijn

(2006/42) overeenkomt. R

Kaegiswil, 28.11.2014 ?Srano WEN Z/@H/lﬂ/w G
Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Afvalverwijdering

Elektrisch gereedschap, toebehoren en verpakkingen dienen naar een milieugeschikte recycling
gebracht te worden. Alleen voor EU-lidstaten: Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese Richtlijn 2002/96 betreffende oude elekirische en elektronische apparaten en
diens omzetting naarnationale wetten moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden verzameld
en naar een milieugeschikt recyclestation gebracht worden.

Service en reparatie

e Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde Leister Servicepunten worden uitgevoerd. Deze waarborgen
een deskundige en betrouwbare reparatieservice met originele-reserveonderdelen volgens de schakelschema's
en reserveonderdeelllijsten.

Garantie

e Voor dit apparaat gelden de door de directe salespartner/verkoper verleende garantie of de aanspraak op ga-
rantie vanaf de datum van aankoop. Bij een garantie of aanspraak op garantie (bewezen door de factuur of
leveringshewijs) de worden productie- of verwerkingfouten hersteld door de salespartner door middel van le-
vering van vervangende onderdelen of reparatie. Verwarmingselementen zijn uitgesloten van de garantie of
aanspraak op garantie.

e \erdere garantie of aanspraken op garantie worden in het kader van het dwingende recht uitgesloten.

e Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van de garantie uitgesloten.

e Geen garantie of aanspraak op garantie wordt verleend bij apparaten die door de koper zijn omgebouwd of
veranderd.



Bru ksanvisning (Overséttning av original driftanvisning) @

Leister IGNITER
Varmluftsflakt

Anvéndning

E L&s noga igenom bruksanvisningen innan automaten anvands for forsta
gangen och tag vara pd den i fortséttningen.

Apparat for inmontering i vdrmepannor som eldas med pellets och tréflis

Varning

Se upp!

230
400

@ ®

& Varmeelementror

Livsfara kan uppsta om apparaten dppnas eftersom spanningsforande
komponenter och anslutningar da blir atkomliga. Koppla alltid loss (
alla poler) apparaten innan den skall dppnas. Obs! Frdmmande spénning.

Brand- och explosionsrisk vid osakkunnig anvandning av varmluftsmaskiner,
i synnerhet i ndrheten av antdndliga material och explosiva gaser.

Risk for brannskador! Vidror inte vérmeelementroret nér det &nnu &r hett.
L&t apparaten svalna en tid.
Rikta aldrig den heta varmestrdlen mot personer eller djur.

Den mérkspanning som ar angiven pa apparaten méste stimma 6éverens med
natspanningen.

Apparaten méste dvervakas nar den &r i drift. VArme kan nd brannbara material
som befinner sig utom synhall.

Apparaten far endast anvandas av utbildad fackpersonal eller under deras
tillsyn. Barn far absolut inte anvanda apparatent.

Skydda maskinen mot fukt och vata.

A Elektriska anslutningar
Slanganslutning

Innergédnga

Monteringsyta
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Tekniska data

P Min. luftméngd  Lufttryck Max.
Typ S Fn I/min. (20°C) mbar lufttemperatur °C L)
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Vikt kg 1.0 1.2
Konformitetsmarkning C€E Ce
Sékerhetsmarkning @ ¢ s
Skyddsklass Il = o
Effektkategorier for foljande anvandning:
600W pellets
1100W / 1550W / 1600W / 3400W  pellets och tréflis
Tekniska andringar forbehallna
Anslutningsspanning ej omkopplingshar
Inmonteringsstorlek i mm
=
N |
o s=h
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=
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58— T 3~
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mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Driftsinstruktioner

e Apparaten maste vara inmonterad innan den far anvandas i en vdrmepanna.

e Efter tdndningen skall apparaten svalna av
— Anslutning: FI&kt och vdrme separerade, stdng av vérmen och efterventilera med flékten.
— Anslutning: FI&kt och vdrme, sting av vérmen och efterventilera med sekundérflakten.

e [nmonteringen bor helst vara horisontellt utford (mindre blockering av rokgas).

e Endast ren luft far sugas in (se tillbehdr 107.286 och 107.287).

Anslutning
Flakt och varme separerade Flakt och varme
brur|1 (fas varme) gréa gneutralledare) brunI (fas varme) gra gneutralledare)

svart (fas flakt) brun (fas flakt)
Tillbehor
Endast tillbenor fran Leister far anvéandas.
107.286 Luftslang 142.967 Kabel (qummi) med WAGO-stickkontakt,
107.287 Slangklamma 3x1mm2x3m
150.873 Véarmeelement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (silikon) med WAGO-stickkontakt,
142.718 Vérmeelement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Véarmeelement 230V~ 550W 142.976 Stickkontakt med dragavlastning,
150.871 Véarmeelement 230V~ 1050W sats (WAGO 770) for kabel ¢ 4.5 -8 mm
142.717 Véarmeelement 230V~ 1550W 148.429 Stickkontakt med dragavlastning, (BR4)
145.606 Varmeelement (BR4) 230V~ 3300W sats (WAGO 770) for kabel @ 8 —11.5 mm

Byte av virmeelement
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Monteringsdeklaration

(enligt EG-maskindirektiv 2006/42; bilaga Il B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz forsakrar hdrmed att den
ofullstdndiga maskinen
Beteckning: Varmluftsflakt
Typ: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- sdvida det ar méjligt i hansyn till leveransens omfang — uppfyller de tillampliga grundldggande kraven i EG-
maskin-direktiv (2006/42).
Den ofullstdndiga maskinen motsvarar dessutom kraven i féljande EG-direktiv:
EG-direktiv: Elektromagnetisk kompabilitet 2004/108
L&gspanningsdirektiv 2006/95
RoHS - direktiv 2011/65
Harmoniserande standarder: EN 12100
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-45, EN 50581

Dessutom forsakrar vi att specialdokumenten for denna ofullstdndiga maskin enligt bilaga VIl (del B) har ut-
fardats samt vi atar oss att vid rimlig begéran skicka dessa pa elektronisk vdg till behoriga tillsynsmyndigheter
inom branschen.

Dokumentationsansvarig: Volker Pohl, Compliance Manager

drifttagningen av den ofullstandiga maskinen &r sa ldnge inte tilldten tills det eventuellt har konstaterats att ap-
paraten har monterats in i den ofullstandiga maskinen och att den motsvarar kraven i EG-maskindirektiv (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 3¥M0 oA NESQ [/@fhﬁ/w O,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Avfallshantering

Elektriska verktyg, tillbehdr och forpackningsmaterial ska ldmnas till teranvandning enligt milfjéforeskrift.
Endast for lander inom EU: Kasta aldrig elverktyg i soporna! Enligt det europeiska direktivet 2002/96
om avfall som utgdrs av eller innehéller elektriska eller elektroniska produkter méaste kasserade elverktyg
sopsorteras och lamnas till en miljostation med uppsamlingsstélle for atervinning.

Service och reparation

e Reparationer far endast utforas av auktoriserade Leister-serviceverkstéder. Dessa verkstader kan garantera
en fackmannaméssig och tillforlitlig reparationsservice med originalreservdelar enligt tillimpliga kretsscheman
och reservdelslistor.

Garanti

e For den har enheten géller den direkta distributionspartnerns/férséljarens garantivillkor frdn och med kop-
datumet. Vid garantiansprék (styrks med faktura eller féljesedel) &tgérdar distributionspartnern tillverknings-
eller bearbetningsfel genom tillhandahallande av reservdelar eller reparation. Garantin omfattar inte varme-
element.

e Vtterligare garantiansprak utesluts inom ramen for bindande lagstiftning.
e Skador till foljd av normalt slitage, dverbelastning eller felaktig hantering técks inte av garantin.
e Garantiansprak galler inte fér enheter som har manipulerats eller dndrats av képaren.



Bru ksanvisning (Oversettelse av den originale bruksanvisningen) ®

El Ta vare pa bruksanvisningen og les den ngye for apparatet tas i bruk.

Leister IGNITER
Varmluftblaser
Bruk

Innebygget apparat for oppvarming med pellet og trespon

Advarsel

Livsfare ved apning av apparatet, da spenningsferende komponenter og tilkop-
linger blottlegges. For apparatet dpnes, mé dette vare koblet fra nettet pé alle
poler. Forsikt, fremmedspenning.

Brann- og eksplosjonsfare ved feil bruk av varmluftapparater, serdeles i
nerheten av brennbare materialer og eksplosive gasser.

Fare for brannskader! Roret til varmeelementet skal ikke bergres nar det er
i varm tilstand. La apparatet avkjole seg.
Varmluftstralen mé ikke rettes mot mennesker eller dyr.

B> B>

Forsiktig
230 Merkespenningen som er angitt pa apparatet, ma stemme overens med
400 nettspenningen.

Apparatet ma overvakes nér det er i drift. Varme kan spre seg til brennbare
materialer som befinner seg utenfor synsvidde.

Apparatet skal kun brukes av hertil utdannet fagpersonell, eller under deres
tilsyn. Barn ma ikke fa tilgang til apparatet, eller bruke det.

Apparatet ma beskyttes mot fuktighet og vaete.

@ ®

A Elektriske tilkoblinger

Slangetilkobling

Innvendig gjenge

& Rer til varmeelementet Anleggsflate for montering

31



32

Tekniske data

. Min. luftmengde  Lufttrykk Maks.
Typ RIS ETES I/min. (20°C) mbar lufttemperatur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Vekt kg 1.0 1.2
CE-merking C€E C€
Sikkerhetstegn @ c“us
Beskyttelsesklasse Il = =]
Ytelsesklasser for folgende bruk:
600W pellet
1100W /1550 W / 1600W / 3400 W pellet og trespon
Med forbehold om tekniske endringer
Nettspenning ikke reversibel
Innbyggingsmal i mm
=
e |
o So_S
ot —— 2 (ieEeTes] -
=
0 0
8|1 3 &
Q Q Q
S5 <
mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Driftsanvisninger

o Apparatet skal kun brukes montert i en varmekjele.

* Apparatet mé avkjales etter tenning
— Tilkobling: Blaser og oppvarming separat, oppvarmingen slés av og det etterluftes med bléseren.
— Tilkobling: Blaser og oppvarming, oppvarmingen slas av og det etterluftes med sekundeerblaseren.
e Monteringen ber helst utfgres horisontalt hvis det er mulig (reduksjon av returtrykk av rgykgass).
e Kun ren luft ma suges inn (se tilbehgr 107.286 og 107.287).

Tilkobling
Blaser og oppvarming separat Blaser og oppvarming
brun (fase oppvarming)  grd (noytralleder) brun (fase oppvarming) gra (noytralleder)

svart (fase blaser) brun (fase blaser)
Tilbehgr
Det skal kun brukes tilbehor fra Leister
107.286 Luftslange 142.967 Strgmledning (gummi) med WAGO-stgpsel
107.287 Slangeklemme 3x1mm2x3m
150.873 Varmeelement 120V~ 1050W 143.131 Strgmledning (silikon) med WAGO-stapsel
142.718 Varmeelement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Varmeelement 230V~ 550W 142.976 Stgpsel med strekkavlastning, sett (WAGO 770)
150.871 Varmeelement 230V~ 1050W for kabel @ 4.5 -8 mm
142.717 Varmeelement 230V~ 1550W 148.429 Stegpsel med strekkavlastning, sett (WAGO 770)
145.606 Varmeelement (BR4) 230V~ 3300W (BR4) for kabel for kabel @ 8 —11.5 mm

Skifte av varmeelement

o
()
v |
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Sammenstillingserklering

(i overensstemmelse med EF-maskindirektiv 2006/42, vedlegg Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Sveits erklerer hermed, at den delvis
ferdigstilte maskinen
Betegnelse: Varmluftblaser
Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- safremt det er mulig ut fra leveranseomfanget - oppfyller de gjeldende, grunnleggende kravene i EF-maskindirektivet
(2006/42).
Den delvis ferdigstilte maskinen oppfyller dessuten kravene i det falgende EF-direktivet(er):
EF-direktiv(er): Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108

Lavspenningsdirektiv 2006/95

RoHS - direktiv( 2011/65
Harmoniserte standarder; EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Dessuten erkleerer vi, at den spesielle tekniske dokumentasjonen for denne delvis ferdigstilte maskinen ble ut-
arbeidet i henhold til vedlegg VIl (del B), og vi forplikter oss til & overfare denne elektronisk til tilsynsmyndighetene
pa begrunnet anmodning.
Navn pé personen som har fullmakt til & utarbeide tekniske dokumenter: Volker Pohl, Compliance Manager
Det er forbudt & ta i bruk den delvis ferdigstilte maskinen for farste gang, far maskinen som den delvis ferdigstilte
maskinen ble bygget inn i, er erkleert & veere i samsvar med bestemmelsene | EF-maskindirektivet (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO o MESQ L/Cvlhﬂ\/w O

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Avfallshandtering

Elektroverktay, tilbehor og emballasjer skal leves til egnede oppsamlingssteder for gjenvinning.
Kun for EU-land: Elekiroverktay skal ikke kastes i husholdningsavfallet! | samsvar med direktiv 2002/96
om elektro- og elektroniske apparater og dets implementering i nasjonal lovgivning, ma utrangerte
elekiroverktgy kildesorteres og leveres til gjenvinning.

Service og reparasjon

e Reparasjoner skal kun utfgres av autoriserte Leister-servicesteder. Disse sikrer en fagmessig og pélitelig
reparasjonsservice med originale reservedeler i henhold til koblingsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

e For dette apparatet gjelder de garantirettigheter som er gitt av den direkte salgsrepresentanten/selgeren fra
kigpsdato. Ved et garantikrav (pavises med faktura eller falgebrev) blir produksjons- eller bearbeidingsfeil ut-
bedret av salgsrepresentanten med ny levering eller reparasjon. Varmeelementer dekkes ikke av garantien.

e Yiterligere garantikrav utelukkes i rammen av ufravikelige rettsregler.

e Skader som oppstar pa grunn av naturlig slitasje, overbelastning eller ufagmessig behandling dekkes ikke av
garantien.

e Det kan ikke fremlegges garantikrav for apparater som er bygget om eller endret av kjgperen.



Betjeningsvejledning (Overseettelse af den originale betjeningsvejledning)

El Betjeningsvejledningen gennemlzses omhyggeligt
fgr ibrugtagning og gemmes til evt. senere brug.

Leister IGNITER
Varmluftblaeser

Anvendelse

Monteringsanordning til treepille- og treeflisfyr

Advarsel

Livsfare ved abning af apparatet pga. speendingsfarende komponenter og
tilslutninger kan blotleegges. Inden abning af apparatet skal alle poler frakobles
ledningsnettet. Advarsel ekstern spaending.

Brand- og eksplosionsfare ved ukorrekt anvendelse af varmluftblesere,
specielt i naerheden af braendbare materialer og eksplosive gasser.

Forbraendingsfare! Varmeelementrgr ma ikke bergres i varm tilstand.
Lad apparatet afkgle.
Varmluftstrale ma ikke rettes mod personer eller dyr.

B B> B>

Forsigtig
230 Nominel spaending, der er angivet p& apparatet, skalmodsvare den aktuelle
400 netspanding.

Apparatet skal overvages under drift. Varme kan nd til breendbare materialer, der
er udenfor synsvidde.

Apparatet ma kun benyttes af uddannede personer eller under opsyn af disse.
Bgrn ma ikke benytte apparatet.

Apparatet skal beskyttes mod fugt og vaeske.

A El-tilslutninger

El-tilslutninger

@ ®

Indvendigt gevind

& Varmeelementrar

Montering-anlaegsflade
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Tekniske data

. Min. luftmangde  Lufttryk Maks.
e PRI Cirle s I/min. (20°C) mbar Lufttemperatur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Vegt kg 1.0 1.2
Overensstemmelsesmarke C€E C€
Sikkerhedsmaerke @ oM us
Beskyttelsesklasse Il = =]
Effektklasser for folgende anvendelse:
600W treepiller
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W traepiller og traeflis
Ret til tekniske @ndringer forbeholdes
Indgangsspanding ikke reverserbar
Indbygningsmal i mm
=
e |
o s=h
I e 2 (EETsTER]
=
0 0
-1 E— R 3~
Q. Q
S5 <
0 m
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Driftsvejledning

e Apparatet indbygges udelukkende til brug med en varmekeddel.

e | ad apparatet afkgle efter teending
— Tilslutning: Blaeser og opvarmning adskilt, sluk for varmeren og udluft med blaeseren.
— Tilslutning: Blaeser og varmer, sluk for varmeren og udluft med sekundaerbleeseren.

¢ Indbygningen skal sé vidt muligt udferes vandret (mindskning af reggas tilbagelab).

e Kun indsugning af ren luft (se tilbeher 107.286 og 107.287).

Tilslutning
Blaeser og varmer adskilt Blaeser og varmer
brur|1 (fase varmer) gréa I(nulleder) bruq (fase varmer) gra I(nulleder)

sort (fase blaeser) brun (fase bleser)
Tilbehor
Der ma kun benyttes Leister-tilbehor.
107.286 Luftslange 142.967 Kabel (gummi) med WAGO-stik
107.287 Slangeklemme 3x1Tmm2x3m
150.873 Varmeelement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (silikone) med WAGO-stik
142.718 Varmeelement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Varmeelement 230V~ 550W 142.976 Stik med kabelklemme, kit (WAGO 770)
150.871 Varmeelement 230V~ 1050W til kabel @ 4.5 -8 mm
142.717 Varmeelement 230V~ 1550W 148.429 Stik med kabelklemme, kit (WAGO 770)
145.606 Varmeelement (BR4) 230V~ 3300W (BR4) til kabel ¢ 8 —11.5 mm

Udskiftning af varmeelement

o
()
v |
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Monteringserklaering

(ifelge maskindirektiv 2006/42/EF; Bilag Il B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erklaerer hermed, at den
ufuldsteendige maskine

Betegnelse: Varmluftbleser

Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4

- 54 vidt det er muligt ud fra leveringsomfanget — opfylder de geeldende grundleeggende krav for EF-maskiner -
Ifglge direktiv 2006/42/EF.

Den ufuldsteendige maskine opfylder desuden kravene for fglgende EF-direktiv(er):
EF-direktiv(er): Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108
Lavspaendingsdirektivet 2006/95
RoHS - direktiv 2011/65
Harmoniserede normer:  EN 12100
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-45, EN 50581

Desuden erkleerer vi, at de serlige tekniske dokumenter for denne ufuldsteendige maskine ifglge Bilag
VIl (del B) er blevet fremstillet, og vi forpligter os til at overfare disse elektronisk efter anmodning fra til-
synet for markedsovervégning.

Navn pé fuldmeegtige for dokumentering: Volker Pohl, Compliance Manager

driftseettelse af den ufuldstaendige maskine er ikke tilladt for det i givet fald fastseettes, at maskinen er blevet ind-
bygget i den ufuldsteendige maskine, ifglge bestemmelserne i maskindirektiv 2006/42/EF.

Kaegiswil, 28.11.2014 cSrl,v\m Lok N?jq Z/Cvmﬂ‘ﬂzu O,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Bortskaffelse

Elektrisk veerktaj, tilbehar og emballage skal bortskaffes miljgmassigt korrekt. Nur fur EU-lande:
Bortskaf ikke el-vaerktgj med husholdningsaffald! Ifglge direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk
0g elektronisk affald og deres omsatning i national ret, skal ikke leengere anvendelige elektriske
veerktpjer indsamles separat og tilfares miljgrigtig genanvendelse.

Service og reparation

e Reparationer ma kun udfgres af autoriserede Leister-service-steder. Disse yder en faglig korrekt og holdbar
reparationsservice med original-dele i henhold til diagrammer og reservedelslister.

Garanti

e For dette apparat geelder den garanti, der gives direkte af forhandleren/selgeren, fra og med kebsdatoen. | tilfeelde
af garantikrav (som bevis kraeves en regning eller fglgeseddel) udbedres fabrikations- eller forarbejdningsfejl af
forhandleren, der enten leverer et nyt produkt eller reparerer det nuvaerende. Varmeelementer er ikke omfattet af
garantien.

o Yderligere garantikrav er udelukket indenfor de harde lovgivningsrammer.

e Skader, som skyldes naturligt slid, overbelastning eller forkert behandling, er udelukket af garantien.

e Der eksisterer ingen garantikrav ved apparater, som er ombygget eller &ndret af kgberen.



Kayttoohje (Alkuperéisen kayttéohjeen kadnnos) @

E Kéyttoohjeet on luettava huolellisesti ennen kadyttéénottoa
ja séilytettdva my6hempéé tarvetta varten

Leister IGNITER
Kuumailmapuhallin
Kaytto

Asennus pelletti- ja hakeldmmittimiin

Varoitus

Hengenvaara laitteen avaamisen yhteydessd, koska jannitteiset komponentit
ja litdnndt tulevat télldin ndkyviin. Ennen laitteen avaamista se on erotettava
kaikkinapaisesti verkkovirrasta. Huomio: vieras jannite!

ja rdjahdyksen vaara, Erityisesti syttyvien materiaalien ja rdjahdysalttiiden
kaasujen laheisyydessa.

Palovammojen vaara! Ald koske ldmmityselementin putkeen sen ollessa
kuuma. Anna laitteen jadhtya.
Al suuntaa kuumailmasuihkua henkilihin tai eldimiin.

f Kuumailmalaitteiden epdasianmukaisesta kéytostd on seurauksena tulipalon

Huomio!

Laitteessa ilmoitetun nimellisjénnitteen on vastattava verkkojannitettd.
400

Laitetta saa kayttda ainoastaan valvonnan alaisena. Lamp0 saattaa kulkeutua
syttyviin materiaaleihin, jotka eivat ole ndkoetaisyydelld. Laitetta saavat kayttaa
ainoastaan koulutuksen saaneet alan ammattilaiset tai heidén valvonnassaan
olevat. Lapset eivat saa kayttaa laitetta lainkaan.

Laite on suojattava kosteudelta.
A Sahkoliitannit

Letkuliitanta

Sisdkierre

& Lammityselementin putki Asennuspinta
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Tekniset tiedot

. P Min. ilmamaéard limanpaine Maks.
Tyyppi AL D I/min. (20 °C) mbar ilmanlampdtila °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Paino kg 1.0 1.2
Vaatimustenmukaisuusmerkki C€E C€
Turvallisuusmerkki @ c“us
Suojausluokka Il = o
Teholuokat seuraavaa kayttoa varten:
600W Pelletit
1100W / 1550W / 1600W / 3400 W Pelletit ja hake
Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetdén
Liitdntdjannitetta ei voida vaihtokytkea
Asennusmitat, mm
=
N~ |
o So_S
o 2 (EETsTER]
=
0 Q 0
58| - 3 K
Q Q Q
S5 <
mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Kayttoa koskevia ohjeita

e | aitetta saa kaytta ainoastaan ldmmityskattilaan asennettuna.

e | aitteen jadhdytys sytytyksen jélkeen

— Liitdntd: Puhallin ja Iammitys erilldén, ldmmitys kytketddn pois péalta ja jélkituuletetaan puhaltimen avulla.

— Liitdntd: Puhallin ja lammitys, ldmmitys kytketddn pois pédlta ja jélkituuletetaan toisiopuhaltimen avulla.
e | aite tulee asentaa vaakasuoraan asentoon, mikéli mahdollista (savukaasun takaisinvirtauksen vahentaminen).
e Ainoastaan puhtaan ilman imeminen (katso lisévarusteet 107.286 ja 107.287).

Liitdnta
Puhallin ja [ammitys erillddn Puhallin ja [ammitys
ruskeal (vaihe, lammitys) harrlnaa (nollajohdin) ruskea (vaihe, lmmitys) harznaa (nollajohdin)

musta (vaihe, puhallin) ruskea (vaihe, puhallin)
Lisavarusteet
Laitteessa saa kéyttaa ainoastaan alkuperdisi Leister-lisdvarusteita.
107.286 limaletku 142.967 Kaapeli (kumi) WAGO-pistokkeella,
107.287 Letkun pinne 3xTmm2x3m
150.873 Lammityselementti 120V~ 1050W 143.131 Kaapeli (silikoni) WAGO-pistokkeella,
142.718 Lammityselementti 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Lammityselementti 230V~ 550W 142.976 Pistoke ja vedonpoistaja, sarja (WAGO 770)
150.871 Lammityselementti 230V~ 1050W kaapelille ¢ 4.5 -8 mm
142.717 Lammityselementti 230V~ 1550W 148.429 Pistoke ja vedonpoistaja, sarja (WAGO 770)
145.606 Lammityselementti (BR4) 230V~ 3300W (BR4) kaapelile @ 8 —11.5 mm

Lammityselementin vaihto
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Liittamisvakuutus

(EY-konedirektiivin 2006/42; liitteen Il B mukaisesti)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Sveitsi vakuuttaa taten, ettd seuraava
puolivalmiste
Kuvaus: kuumailmapuhallin
Tyyppi: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- vastaa EY-konedirektiivin (2006/42) sovellettavia perusvaatimuksia niin pitkalti kuin kyseessa olevan toimituksen
laajuuden kyseessa ollessa mahdollista..
Témén liséksi puolivalmiste vastaa seuraavien EY-direktiivi(e)n vaatimuksia:
EY-direktiivi(t): Séhkomagneettinen yhteensopivuus 2004/108

Pienjannitedirektiivi 2006/95

RoHS - direktiivi 2011/65
Yhdenmukaistetut standardit: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Téaman liséksi vakuutamme, ettd puolivalmisteelle on laadittu liitteen VIl (osa B) mukaiset erityiset tekniset asiakirjat
ja sitoudumme luovuttamaan ne sahkdisessa muodossa markkinavalvontaviranomaisille perustellusta syysta.
Asiakirjavaltuutetun nimi: Volker Pohl, vaatimustenmukaisuudesta vastaava

Puolivalmisteen kéyttdonotto on sallittua vasta, kun on todettu, ettd kone, johon puolivalmiste on asennettu, on
edelld mainitun EY-konedirektiivin (2006/42) mdarédysten mukainen.

Kaegiswil, 28.11.2014 ?5‘“”0 o Ngg L/@Uﬂﬂ/w 4

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Héavitys

Kierratd sahkétyokalut, tarvikkeet ja pakkaukset ympéristoystavélliselld tavalla. Vain EU-maat: Ald havitd
sdhkotyokaluja kotitalousjatteen mukana! Eurooppalaisen séhko- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin
2002/96 seka sen kansallisten sovellusten mukaisesti on kéyttokelvottomat séhkotyokalut kerattava
erillisiin kerdyspisteisiin ja toimitettava kierrdtettavaksi ymparistoystavalliselld tavalla.

Huolto ja korjaus

e Kaikki korjaustoimenpiteet on jétettdva valtuutetun Leister-huoltopisteen suoritettaviksi. Ne takaavat ammattimaisen
ja luotettavan korjauksen/huollon alkuperdisid varaosia kayttden kytkentakaavioiden ja varaosaluetteloiden
mukaisesti.

Tuotevastuu

e Tahan tuotteeseen noudatetaan jakelijan/myyjan myontdmia takuu- tai takuuvastuuoikeuksia ostopéivasta alkaen.
Jos takuun alainen vaade esitetdan (todistettu laskulla tai toimitustodistuksella), jakelija poistaa valmistus- tai k-
sittelyvirheet vaihtamalla tuotteen uuteen tai korjaamalla sen. Takuu ei koske ldmmityselementteja.

e Muut vaateet suljetaan pois pakottavan oikeuden nojalla.

e Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epdasianmukaisesta
késittelysta.

* Vaateet, jotka liittyvat laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.



Navod k obsluze (prekiad originainiho navodu k obsluze) @

E Pred uvedenim do provozu si pozorné prectéte navod k obsluze a uscho-
vejte ho k dalSimu pouziti

Leister IGNITER
Horkovzdusné dmychadlo
Pouziti

Vestaveng zafizeni pro topeni Stépkou a peletkami

Varovani

Nebezpedi ohroZeni Zivota pfi otevieni zafizeni z dlvodu odkryti soucdsti a pfivodd
pod napétim. Pfed otevienim zafizeni odpojte pfivodni kabel ze zasuvky. Pozor: externi
zdroj napéti!

Nebezpeéi pozaru a exploze pfi neodborném pouZiti horkovzdusnych
zarizeni, predevsim v blizkosti hoflavych materidlil a vybusnych plynd.

Nebezpedi popaleni! Nedotykejte se horké trubky topného télesa. Pristroj
nechejte vychladnout.
Proud horkého vzduchu nesméfujte na osoby a zvifata.

B B> B>

Pozor

230
400,

Jmenovité napéti, uvedené na pristroji, musi souhlasit se sitovym napétim.

Zafizeni musi byt provozovano pod dozorem. Teplo miZe dosahnout k hoflavym
materialim, které se nachazeji mimo dohled.

Pfistroj smi byt pouZivan jen vy$kolenymi odborniky nebo pod jejich
dohledem. Pouzivani zafizeni détmi je zcela zakazano.

Zatizeni chrante pfed vlhkosti a mokrem.
A Elektricka pfipojeni

Pfipojeni hadice

Vnitfni zavit

& Trubka topného télesa Montazni plocha
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Technické udaje

- Min. mnozstvi vzdu-  Tlak vzduchu Max. teplota
11gfp Nl e chu I/min. (20°C) mbar vzduchu °C e
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
:;;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Hmotnost kg 1.0 1.2
Znatka konformity C€E C€
Bezpecnostni znacka @ ¢ us
Tida ochrany II ] =]
Vykonové tfidy pro nasledujici pouziti:
600W Peletky
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W Peletky a Stépka
Technické zmény vyhrazeny
Napajeci napéti neni prepinatelné
Montazni rozméry v mm
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BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Provozni pokyny

e Zafizeni smi byt pouzivano jen vestavéné v topném kotli.
e Zafizeni po zapaleni nechte ochladit
- Pripojeni: Dmychadlo a ohfev oddélené, vypnéte ohfev a nechte vychladit dmychadlem.
- Pripojeni: Dmychadlo a ohfev, vypnéte ohfev a nechte vychladit sekundarnim dmychadlem.
* MontdZ by se méla provadét pokud mozno horizontalné (snizeni zpétného proudéni koufovych plynd).
* Nasdvejte jen Cisty vzduch (viz pisluSenstvi 107.286 a 107.287).

Pfipojeni
Dmychadlo a ohfev oddélengé Dmychadlo a ohfev
hnéldé (faze ohfevu) éedéI (neutrdlni vodic) hnéldé (faze ohrevu) Seda (Ineutrélnivodi(:)

¢erna (faze dmychadla) hneda (faze dmychadla)
Pfislusenstvi
Je povoleno pouzivat jen pfislusenstvi Leister.
107.286 Vzduchova hadice 142.967 Kabel (guma) s konektorem WAGO,
107.287 Hadicova spona 3x1mm2x3m
150.873 Topnétéleso 120V~ 1050 W 143.131 Kabel (silikon) s konektorem WAGO,
142.718 Topnétéleso 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Topnétéleso 230V~ 550W 142.976 Konektor s odlehcenim tahu, sada (WAGO 770)
150.871 Topné téleso 230V~ 1050W pro kabel @4.5 -8 mm
142.717 Topné téleso 230V~ 1550W 148.429 Konektor s odlehcenim tahu, sada (WAGQ 770)
145.606 Topné téleso (BR4) 230V~ 3300W (BR4) pro kabel 8 - 11.5mm

Vyména topného télesa
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Prohlaseni o zabudovani

(ve smyslu ES smérnice pro strojirenska zafizeni 2006/42; pfiloha Il B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svycarsko timto prohladuje, e
neuplné strojni zafizeni
Oznaceni: Horkovzdu$né dmychadlo
Typ: IGNITER BM4; IGNITER BR4
-je-li to z rozsahu doddvky mozné - odpovida zakladnim uplatnitelnym poZadavk(im ES smérnice pro strojirenska
zafizeni (2006/42).
Toto nedplné strojni zafizeni ddle odpovida poZadavkim nasledujici(ch) ES smérnic(e):
ES smérnice: Elektromagneticka kompatibilita 2004/108
Nizkonapétova smérnice 2006/95
RoHS smérnice 2011/65
Harmonizované normy:  EN 12100
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-45, EN 50581
Ddle prohlasujeme, Ze pro toto neuplné strojni zafizeni byly vytvofeny specialni technické podklady podle
prilohy VIl (dil B) a zavazujeme se predat tyto podklady na zékladé od(ivodnéného vyzadani kontrolnim
(radim v elektronické podobg.
Jméno zplnomocnénce pro dokumenty: Volker Pohl, Compliance Manager
Uvedeni netipiného strojniho zafizeni do provozu je zakdzano do té doby, dokud nebude prokdzano, ze strojni zafizen!,
do kterého bylo toto netiplné zafizeni zabudovano, odpovida ustanovenim ES smérnice pro strojirenska zafizeni
(2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 c&lmo ol N@Q Z/@H/lﬂ/w .

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Likvidace odpadu

Elektricka naradi, prisluSenstvi a obaly by mély byt odevzdany k recyklaci. Jen pro staty EU:
Nevhazujte elektricka naradi do domovniho odpadu! Podle evropské smérnice 2002/96 o
opotfebovanych elektrickych a elektronickych pistrojich a jejiho uplatnéni v narodnim pravu musf
byt dale neupotfebitelna elektricka naradi shromazdovana oddélené a odevzdana k recyklaci.

Servis a opravy

« Opravy zaddvejte vyhradné autorizovanym servisnim strediskim firmy Leister. Tato servisni stfediska zarucuji
odborny a spolehlivy opravarsky servis za pouziti origindlnich nahradnich dild podle schémat zapojeni a seznamd
nahradnich dild.

Zaruka

e Pro tento pristroj plati prava ohledné zaruky nebo odpovédnosti za vady, poskytnutd pfimym odbytovym part-
nerem / prodejcem od data koupé. V pfipadé zaru¢niho naroku nebo naroku z odpovédnosti za vady (pro-
kazani fakturou nebo dodacim listem) jsou vyrobni vady nebo chyby pfi zpracovani odstranény odbytovym
partnerem prostiednictvim doddvky nahradnich dil(i nebo opravou. Topnd télesa jsou vyloucena z odpovéd-
nosti za vady nebo zaruky.

e Dal$i zaruéni naroky nebo naroky z odpovédnosti za vady jsou vylouceny v ramci kogentniho préva.

« Skody vzniklé prirozenym opotfebenim, pretiZzenim nebo neodbornou manipulaci jsou z odpovédnosti za
vady vylouceny.

« U pristrojli, na nichZ kupujici proved! Upravy nebo zmény, nelze uplatnit Z4dné zaruéni naroky nebo ndroky
z odpovédnosti za vady.



Kullanim Kilavuzu (orijinal kullanim kilavuzunun gevirisi)

E Kullanim kilavuzunu, makineyi isletime almadan once dikkatle
okuyun ve daha sonra basvurmak tzere saklayim.

Leister IGNITER
Sicak hava fani

Uygulama

Pelet ve odunlu 1sitma sistemlerine monte edilip kullanilabilen cihaz

Uyari

Gerilim ileten bilesenler ve baglantilar agiga cikacagr icin cihazin agiimasi sirasinda
6lum tehlikesi vardir. Cihaz agilmadan odnce, cihazin elektrik fisi elektrik sebeke-
sinden tamamen ayriimalidir. Dikkat! Harici gerilim.

Sicak hava faninin, 6zellikle yanict malzemelerin ve patlayici gazlarin yakininda
usulline uygun olarak kullanilmadiginda, yangin ve patlama tehlikesi vardir.

Yanma tehlikesi! Sicak durumdaki isitma elemani borusuna temas etmeyin.
Cihazi sogumaya birakin.
Sicak hava huzmesini insanlara veya hayvanlara dogru tutmayin.

B> B> B

Dikkat

230 Cihaz tizerinde belirtilen anma gerilimi ile sebeke gerilimi ayni olmalidir.
400,

Cihaz, kontrol altinda tutularak kullaniimalidir. Olusan is1, gorts alaninin diginda
kalan yanici yanici malzemelere ulasabilir.

Cihaz, sadece egitimli uzman kisiler tarafindan veya bu kisilerin gézetimi altinda
kullanilabilir. Cocuklarin cihazi kullanmasi kesinlikle yasaktr.

Cihaz, neme ve islakliga karsi korunmalidir.
A Elektrik baglantilari

Hortum baglantisi

icten disli
baglanti yeri

& Isitma elemani borusu Montaj destek ylzeyi
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Teknik Veriler

’ . . Min. hava miktari  Hava ba3sinci Maks. hava
112 e el lidak. (20°C) mbar sicakigi oc 9B
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Agirhgi kg 1.0 1.2
Uygunluk isareti C€ CE
Emniyet isareti @ c“us
Koruma sinifi 1l =] ]}
Asagidaki kullanim alanlari i¢in gii¢ diizeyleri:
600W Pelet 1sitma sistemleri
1100W /1550W / 1600 W / 3400 W Pelet ve odunlu I1sitma sistemleri
Teknik degisiklik yapma hakki saklidir
Baglant gerilimi degistirilemez
mm olarak montaj élgUleri
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BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Galisma talimatlar

» Gihaz, sadece bir 1sitma kazanina monte edilmis sekilde kullanilabilir.

* Gihaz, ateslendikten sonra sogumaya birakiimalidir
- Baglanti: Fan ve isitici ayri olarak baglanir, isitict kapatilmalidir ve fan ile havalandiriimalidir.
- Baglanti: Fan ve isitici, 1sitict kapatiimalidir ve sekonder fan ile havalandiriimalidir.

e Cihaz, mimkin oldugunca yatay bir sekilde monte edilmelidir (baca gazi birikmesi).

» Sadece temiz hava aspire edilmelidir (bkz. aksesuar 107.286 ve 107.287).

Baglanti
Fan ve isitici birbirinden ayri Fan ve isitici
Kahvelrengi (Isttici fazi) ~ Gri (ll\l('jtr iletken) Kahv?rengi (Fanfazi)  Gri (Ntl')tr iletken)

Siyah (Fan fazi) Kahverengi (Fan fazi)
Aksesuar
Sadece Leister firmasina ait aksesuarlar kullanilabilir.
107.286 Hava hortumu 142.967 WAGO soketli kablo (lastik), 3 x 1 mm?2 = 3m
107.287 Hortum kelepgesi 143.131 WAGO soketli kablo (silikon), 3x Tmm2x3m
150.873 Isitma elemani 120V~ 1050 W 142.976 Cekme yukund azaltmali soket, 4.5 - 8 mm
142.718 Isitma elemani 120V~ 1550W capindaki kablo icin set (WAGO 770)
150.872 Isitma elemani 230V~ 550W 148.429 Cekme yukUni azaltmali soket, (BR4)
150.871 Isitma elemani 230V~ 1050 W 8 - 11.5 mm capindaki kablo i¢cin set (WAGO 770)

142,717 Isitma elemani 230V~ 1550W
145.606 Isitma elemani (BR4) 230V~ 3300W

Isitma elemaninin degistiriimesi

o
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Donanim Ekleme Beyani

(2006/42/AT sayil AT Makine Emniyeti Yonetmeligi Ek Il B uyarinca)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/svicre, asagida adi gecen kismen
tamamlanmis makinenin

Tanim: Sicak hava fani

Tip: IGNITER BM4; IGNITER BR4

temel hiikiimlerine uygun oldugunu beyan eder.
Kismen tamamlanmis makine, ayrica asagida belirtilen AT yonetmeliginin (lerinin) htikimlerine uygundur:
AT yénetmeligi (leri): Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108

Algak Gerilim Yonetmeligi 2006/95

RoHS yonetmeligi 2011/65
Harmonize standartlar: ~ EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Bu kismen tamamlanmis makine icin, EK VII (B6ltim B) uyarinca gerekli 6zel teknik dosyalarin diizenlendigini
ve bu teknik dosyalarin hakli bir amagcla talep edilmesi halinde pazar denetleme kurumlarina elektronik yolla
iletilecegini beyan ediyoruz.
Teknik dosya dlizenleyen yetkilinin adi: Volker Pohl, Compliance Manager
Kismen tamamlanmis bu makine, ancak monte edilecedi makinenin 2006/42/AT sayili AT Makine Emniyeti Yonet-
meligi'nin hikimlerine uygun oldugu tespit edildidinde isletime alinabilir.

Kaegiswil, 28.11.2014 3‘“”0 TN Z/@”ﬂﬂ/w a

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

imha Edilmesi

Elektrikli ve elektronik aletler, aksesuarlar ve ambalajlar, cevreye uygun bir sekilde geri dénistim
sistemine dahil edilmelidir. Sadece AB (ilkeleri igin: Elektrikli ve elektronik aletleri ev ¢opline
atmayin! Elektrikli ve elektronik eski cihazlar hakkindaki 2002/96/AT sayil Avrupa Birligi Yonetmeligi
ve bu yonetmeligin ulusal yasalar uyarlanmis hali uyarinca, kullanilabilecek durumda olmayan elektrikli
aletler ayri olarak toplanmali ve cevreye uygun bir sekilde geri dontistim sistemine dahil edilmelidir.

Servis ve Onarim

* Onarimlar, sadece yetkili Leister servisleri tarafindan tarafindan yapiimalidir. Yetkili servisler, cihazin orijinal
yedek parcalar kullanilarak devre planlarina ve yedek parca listelerine uygun olarak diizgln ve giivenilir
bir sekilde onarim hizmeti sunmaktadir.

Garanti

* Bu cihazicin dogrudan satis acentesi/satici tarafindan saglanan teminat ve garanti haklari satis tarihinden itibaren
gecerlidir. (Sevk irsaliyesi ve faturayla belgelendirilmis olmak kaydiyla) Teminat veya garanti talebinde tretim
veya isleme hatalar distributor tarafindan, cihazi yenisi ile degistirme veya onarma suretiyle giderilir. Isitma ele-
manlari teminat veya garanti kapsami disindadir.

* Bk teminat veya garanti talepleri zorunlu kanun kapsami disindadir.

* Normal asinma, asir yiiklenme veya yanls kullanim nedeniyle olusan hasarlar garanti kapsami disindadir.

« Uzerinde satin alan tarafindan degisiklik veya tadilat yapilmis olan cihazlar teminat veya garanti kapsami disin-
dadr.



Instrukcja ObSJngi (Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi)

Leister IGNITER

E Nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja obstugi
i zachowac ja do pozniejszego uzytku.

Dmuchawa gorgcego powietrza

Zastosowanie

Urzadzenie do zamontowania w urzadzeniach grzewczych na pelety i zrebki drzewne

Ostrzezenie

BB B>

Uwaga

230
400,

& Rura wylotu goracego powietrza

Otwarcie urzadzenia stwarza ryzyko utraty zycia, poniewaz zostajg odsfoniete elementy
znajdujace sie pod napieciem oraz wszystkie przytacza. Przed otwarciem
urzadzenia nalezy wszystkie bieguny odtgczy¢ od zrodta zasilania.

Uwaga, obce napiecie elektryczne.

Nieprawidtowe korzystanie zdmuchaw goracego powietrza, w szczegdinosci
w poblizu materiatow tatwopalnych i gazow wybuchowych, stwarza ryzyko
pozaru i eksplozji.

Ryzyko poparzenia! Nie dotykac rozgrzanej rury wylotu gorgcego powietrza.

Nalezy poczekac, az urzadzenie wystygnie.
Strumienia goracego powietrza nie wolno kierowac w strone ludzi lub zwierzat.

Napiecie sieciowe musi by¢ zgodne z napieciem znamionowym podanym
na urzadzeniu.

Prace urzadzenia nalezy kontrolowaé. Gorace powietrze moze dotrzec¢ do ma-
teriatow tatwopalnych znajdujacych sie poza zasiggiem wzroku.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie przez wykwalifikowanych specjalistéw
lub pod ich nadzorem. Surowo zabrania sie uzywania tego urzadzenia przez dzieci.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.

A Ziacza elektryczne
Ziacze weza

Gwint wewnetrzny

Powierzchnia montazowa
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Dane techniczne

Min. ilo$¢ powietrza Cisnienie powietrza Maks. temperatura

Typ BTN I/min. (20°C) mbar powietrza °C LG
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
E;:LTER 1100W  1100W 230 25 600 68
1550W  1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Ciezar kg 1.0 1.2
Znak zgodnosci C€ C E
Znak bezpieczenstwa @ ¢ us
Stopien ochrony I =] =]
Klasy mocy do nastepujacego zastosowania:
600W pelety
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W pelety i zrebki drzewne
Prawo do zmian technicznych zastrzezone.
Napiecia zasilajacego nie mozna przetaczaé
Wymiary do montazu w mm
=
N
&4+ ——+ o iEsrsves] |
=
0 Q 0
8|1 3 K
Q Q Q
=5 <
0 m
BM4 92.5
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BR4 294




Wskazdwki eksploatacyjne

* Urzadzenie nalezy stosowac wytgcznie wbudowane w kociot grzejny.

» Chtodzenie urzadzenia po zaptonie
- Przytacze: Dmuchawa i ogrzewanie oddzielnie, wytaczy¢ ogrzewanie i ochtodzic je za pomocg dmuchawy.
- Przytacze: Dmuchawa i ogrzewanie, wytgczy¢ ogrzewanie i ochtodzi¢ je za pomocq dmuchawy wtornej.
* Urzadzenie nalezy, w miare mozliwosci, zamontowac w pozycji poziomej (zapobiega to gromadzeniu sie gazow ze spalania).
* Nalezy zasysac wytacznie czyste powietrze (patrz akcesoria 107.286 1 107.287).

Przytacze
Dmuchawa i ogrzewanie oddzielnie Dmuchawa i ogrzewanie
brazovv¥ (faza podgrzewania) szary (przewod neutralny) brazovv;: (faza podgrzewania) szary (przewod neutralny)

czamny (faza dmuchawy) brazowy (faza dmuchawy)
Akcesoria
Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria firmy Leister.
107.286 Przewod powietrza 142.967 Kabel (gumowy) z wtyczka WAGO,
107.287 Zacisk na przewod 3x1mm2x3m
150.873 Element grzejny 120V~ 1050W 143.131 Kabel (silikonowy) z wtyczkg WAGO,
142,718 Element grzejny 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Element grzejny 230V~ 550W 142.976 Wtyczka z zabezpieczeniem przed wyrwaniem,
150.871 Element grzejny 230V~ 1050W zestaw (WAGO 770) do kabli g 4.5 - 8 mm
142,717 Element grzejny 230V~ 1550W 148.429 Wtyczka z zabezpieczeniem przed wyrwaniem,
145,606 Element grzejny (BR4) 230V~ 3300W (BR4) zestaw (WAGO 770) do kabli @ 8-11.5mm

Wymiana elementu grzejnego
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Objasnienia na temat montazu

(zgodnie z Dyrektywg maszynowg WE 2006/42; zatgcznik |l B)

Firma Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Szwajcaria oswiadcza
niniejszym, iz niekompletna maszyna
Nazwa: dmuchawa goracego powietrza
Typ: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- 0 ile umozliwia to zakres dostawy - odpowiada stosowanym podstawowym wymaganiom dyrektywy maszy-
nowej WE (2006/42).
Niekompletna maszyna odpowiada ponadto wymaganiom nastepujacej(ch) dyrektywy / dyrektyw WE:
Dyrektywa (dyrektywy) WE: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 2004/108
Dyrektywa niskonapigciowa 2006/95
RoHS Dyrektywa 2011/65
Normy zharmonizowane: EN 12100
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-45, EN 50581

Ponadto oswiadczamy, iz zgodnie z Zatacznikiem VII (cze$¢ B) dla tej niekompletnej maszyny sporzadzone
zostaty specjalne dokumenty techniczne oraz zobowigzujemy sie do przekazania ich w formie elektronicznej
urzedom nadzoru rynkowego w przypadku uzasadnionego wezwania.

Nazwisko petnomocnika ds. dokumentacji: Volker Pohl, Compliance Manager

Zabrania sie uruchamiania niekompletnej maszyny do chwili stwierdzenia, ze maszyna, w ktorg zostata
wbudowana odpowiada wymaganiom dyrektywy maszynowej WE (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 ?)‘lanO o Mbq Z/Ct [ﬂﬂw 3

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Utylizacja

Narzedzia elektrotechniczne, akcesoria i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z zasadami
ochrony srodowiska naturalnego. Dotyczy wytgcznie krajow UE: Narzedzi elektrotechnicznych
nie wolno wyrzucac razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywa Euro-
pejska 2002/96 dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego i jej transpozycji
w prawie krajowym, niezdatne do uzytku narzedzia elektrotechniczne nalezy zbiera¢ oddzielnie
i utylizowac zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska naturalnego.

Serwis i naprawy

* Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Leister.
Gwarantujg one fachowy oraz niezawodny serwis przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych zgodnie ze
schematami i listami czesSci zamiennych.

Gwarancja

* Niniejsze urzadzenie poczawszy od daty zakupu objete jest rekojmig lub gwarancjg udzielang przez bezpo-
Sredniego partnera handlowego/sprzedawce. W przypadku roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji (udoku-
mentowanie przez fakture lub dowdd dostawy) partner handlowy ma obowigzek usuna¢ wady fabryczne lub
powstate w procesie przetwarzania poprzez wymiane lub naprawe. Elementy grzewcze nie sg objete rekojmia
ani gwarancja.

e Dalsze roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji sq w ramach bezwzglednie obowigzujacych przepisow
prawa wykluczone.

* Uszkodzenia spowodowane normalnym zuzyciem, przeciazeniem lub zastosowaniem niezgodnym z prze-
znaczeniem nie podlegajg gwarancji.

* Wyklucza sie roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji w stosunku do urzadzen, ktore zostaty przez Kupuja-
cego przebudowane lub zmodyfikowane.



Hasznalati utasitas (azeredeti hasznélati utasitas forditasa) ®

El A hasznalati utasitast izembevétel eldtt gondosan olvassa el és 6rizze meg.

Leister IGNITER
Forro leveg0s fuvoka

Alkalmazas

Beépithetd késziilék pellet- és faforgacs-alapu fltésekhez

Figyelmeztetés

A késziilék kinyitdsa életveszélyes, mivel feszliltség alatt allo komponensek és
csatlakozok véalhatnak szabadda. A kinyitas el6tt a készilék minden polusat le
kell valasztani az elektromos haldzatrol. Vigyéazat, idegen fesz(ltség.

Aforrd levegds késziilékek nem rendeltetésszer(i hasznélata esetén t(iz- és
robbandsveszély dll fenn, kilondsen éghetd anyagok és robbanékony gézok
kozelében.

Egési sériilés veszély! A ftéelem-csévet forrd dllapotban nem szabad meg-
érinteni. Hagyja az eszkozt lehdini.
Aforro leveg@sugarat soha ne forditsa személyek vagy allatok felé.

B> B B>

Figyelem

230 A hélf’)zat,i feszliltségnek meg kell egyeznie a készlléken megadott haldzati
F00 fesziiltséggel.

A Kkészliléket csak felligyelet mellett szabad Uzemeltetni. A h6 eljuthat éghetd
anyagokhoz, amelyek latotavolsagon kivil esnek.

Akészlilgket csak képzett szakemberek iizemeltethetik, illetve az lizemeltetés feltétele
ilyen személy felligyelete. Gyermekek szamédra a késziilék izemeltetése szigorian tilos.

Védje a készliléket a nedvességtdl.

A Elektromos csatlakozok

Tomlbcsatlakozd

Belsé menet

& Flitéelem-csé

Montirozasi felfekvési feliilet
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M(szaki adatok

Tious Feszlltség / Min. levegémennyiség  Leveg6nyomas Max. levegé- dB (A)
P Teljesitmény Imin. (20°C) mbar hémérséklet °C
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
LG“';:‘I‘TER 1100w  1100W 230 25 600 68
1550W  1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Témege kg 1.0 1.2
Megfeleldségi jelzés C€ C€
Biztonsagi jelzés @ ¢\ us
Védelmi osztaly 1l = o
Teljesitmény-kategoriak a kovetkezd hasznalathoz:
600W Pellet
1100W / 1550 W / 1600 W / 3400 W Pellet és faforgacs
A miiszaki modositasok joga fenntartva
A kapocsfesziiltség nem kapcsolhato at
Beszerelési méretek mm-ben
=
N |
o s=d
I R 2 EETsTER] -
=
0 Q 0
I R 3 K
Qo Q
=5 <
0m
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Hasznalati tudnivaldk

o A készliléket csak flitdlistbe beépitve szabad hasznalni.

» Akésziiléknek a gyujtast kovetden le kell hilnie
- Csatlakozo: a fuvoka és a flités kilonvalasztva, kapcsolja le a ftést és a fuvokaval végezzen utanszelléztetést.
- Csatlakozo: Fuvoka és f(ités, kapcsolja ki a flitést, és a masodlagos fuvokaval végezzen utanszellGztetést.

* A beépitésnek lehetdség szerint vizszintesen kell torténnie (a flistgaz torlodas csokkentése érdekében).

* Gsak tiszta levegGt szivion be (lasd 107.286 és 107.287 tartozékok).

Csatlakozd
Favoka és fltés kilonvalasztva Fuvoka és flités
barlna (flités fazis) sziirke (Isemleges vezeték) barlna (flités fazis) szlirke (Isemleges vezeték)

fekete (fuvoka fazis) barna (fivoka fazis)
Kellékek
Csak a Leister-kiegészit6k haszndlata megengedett.
107.286 Leveg6tomld 142.967 Kébel (gumi) WAGO-dugasszal,
107.287 Tomldbilincs 3x1mm2x3m
150.873 Ftéelem 120V~ 1050W 143.131 Kébel (szilikon) WAGO- dugasszal,
142.718 Fitéelem 120V~ 1550W 3xImm2x3m
150.872 Fitéelem 230V~ 550W 142.976 Dugasz huzésiranyu tehermentesitvel,
150.871 Ftéelem 230V~ 1050W készlet (WAGO 770) @ 4.5 - 8 kabelhez mm
142,717 Fitéelem 230V~ 1550W 148.429 Dugasz huzasiranyu tehermentesitével,
145.606 Fitéelem (BR4) 230V~ 3300W (BR4) készlet (WAGO 770) @ 8 - 11.5 kdbelhez mm
Flitéelemcsere
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Beszerelési nyilatkozat

(a 2006/42 EK-gépiranyelv, Il B fuggelék szerint)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svajc ezennel akként nyilatkozik,
hogy a nem teljes gép

Megnevezés: Forrd leveg@s fuvoka

Tipus: IGNITER BM4; IGNITER BR4

-a szallitas terjedelme szerint lehetséges mddon - megfelel az EK - gépirdnyelv (2006/42) alkalmazandd el6irdsa-
inak.

Anem teljes gép ezen feliil megfelel a kdvetkezd EK-iranyelv(ek) kévetelményeinek is:
EK-irdnyelv(ek): Elektromagneses kornyezet 2004/108

Alacsony fesziiltség iranyelv 2006/95

RoHS-irdnyelv 2011/65
Harmonizalt szabvanyok: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Ezen felll akként nyilatkozunk, hogy a nem teljes gépre vonatkozd specidlis miszaki iratok a VII. fliggelék
(B rész) alapjan keriiltek 0sszeallitasra, és kotelezettséget vallalunk arra, hogy ezeket az iratokat a piacfel-
Ugyeleti hatosagok megalapozott kérése esetén elektronikusan atadjuk.

A dokumentdcids meghatalmazott neve: Volker Pohl, Compliance Manager

A nem teljes gép betizemelése mindaddig tilos, amig megallapitjak, hogy a gép, melybe a nem teljes gép beépitésre
Kerlilt, megfelel az EK-gépirdnyelv (2006/42) rendelkezéseinek.

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO Lo N@Q K/@Uﬂﬁ/w G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Hulladékkezelés

Az elektromos szerszamokat, kellékeket és csomagoldsokat kornyezetkimélé modon ujra kell
hasznositani. Csak EU-orszagok esetén: Az elektromos szerszdmokat ne dobja a héztartasi
hulladékba! A 2002/96-0s, régi elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozo eurdpai
iranyelv és az annak végrehajtasarol szolo nemzeti jogszabalyok szerint a haszndlhatatlanna
valt elektromos szerszamokat kilon kell gy(jteni, és kornyezetkiméld mdodon kell azokat artalmatlanitani.

Szerviz és javitas
* A javitasi munkdlatokat kizarolagosan a hivatalos Leister szervizpontokkal szabad végeztetni. Ezek szakszerl

és meghizhato javitast végeznek, melyhez a kapcsoldsi rajzoknak s az alkatrészlistaknak megfeleld, eredeti
alkatrészeket hasznalnak.

Jotallas
» Akészlilékre a kozvetlen értékesitési partner/elado altal biztositott garancidlis és szavatossagi jogok vonatkoz-
nak, a vasarlas idépontjatol kezdve. Garancidlis vagy szavatossagi igény esetén (igazolas szamlaval vagy szalli-

tolevéllel) az értékesitési partner cserekésziilékkel vagy javitassal hdritja el a gyartasi vagy megmunkalasi hibakat.
A szavatossag vagy garancia a fltéelemekre nem vonatkozik.

* Az ezen tulmend garancidlis vagy szavatossagi igényeket a hatélyos jog keretein bellil kizarjuk.

* Atermészetes elhasznalddasra, tulterhelésre vagy szakszer(itlen kezelésre visszavezethetd karokra a garancia
nem vonatkozik.

* Avasarlo dltal dtépitett vagy modositott készUlékre vonatkozolag semmiféle garancidlis vagy szavatossagi igény
nem érvenyesitheto.



MHCTPYKUMA MO 3KCnnyaTtaumu @ud

(MepeBoa opurnHanbHOW NHCTPYKLMYM MO SKCMTyataLum)

Leister IGNITER

TepmodeH

MpumeHeHue

El A haszndlati utasitast Gzembevétel elétt gondosan olvassa el és Grizze meg.

Mpnbop ana yctaHoBKN B 060rpeBarein, padoTaoLne Ha neanetax u TexHoN0rnyeckoil wene

MpeaynpexaeHune

B B> B>

OTKPbITBAHIAE aMNapara ONacHO AIA XKU3HH, TK.MPY STOM PACKPLIBAIOTCA HAXOMALLMECA non
HarPAYKEHNEM KOMMOHEHTb! Y coemMHeHIA. [epen oTkpbIBaHVEM NpiiGopa CrieyeT Npovasect
OTK/TKOUEHVE BCEX MO/ICOB OT CETH MiATaHIAg. OCTOPOYKHO, MOCTOPOHHEE HANPAKEHME.

OnacHOCTb BO3ropaHusa 1 BapbiBa Npu HeHaanexatliem ucnoNb3oBaHnm an-
napaTtoB ropadyero Bo3ayxa, 0c06eHHO BOAM3M BOCTNIAMEHSIOLLNXCA MaTepua-
/10B 11 B3PbIBOOMACHBIX ra30B.

OnacHoCTb Nony4yeHua 0xoros! He 0TparuBatbea 0 TPYOKN HAarpesaTeb-
HOrO 371eMeHTa B ropAYeM cocToAHNM. [1aTb NPUBOPY OCTHITh.,
He HanpasnATb NOTOK rOPAYEro BO3AyXa Ha M0AeN UK XKUBOTHBIX.

OcCTOpOXHO

230
400,

@ ®

& Tpy6ka HarpeBaTensHOro anemeHTa

YKas3aHHoe Ha npniope HOMUHaNbHOE HanpAXeHue 0/HKHO COOTBETCTBOBATH
HanpAXeHuto B CETL.

MpvaKCryaTaLy Nprbop AOMKEH HaxoaUTLCA Nod HabnoaeH1em. TernosoMy Boszei
CTBVIIO MOTYT MOABEPTHYTHCA BO3rOPAEMbIE MaTepuatbl, HAXOIALLYIECA BHE MO/ 3pEHNS,

MprGOpP MOXET UCTIONB30BATLCA TONBKO KBATM(DHULUMPOBAHHBIMM CrIeLMaIcTamy
MOZL VX KOHTPOMEM. /crionb3oBarie npitbopa AETbMY CTPOT0 BOCTIPELLETCA.

MpezoxpaHATb NPUGOP OT BAAMU U ChIPOCTH.

A SJ'IGKTpVILIeCKVIe coeaMHeHnA

CoeanHenne ana pykasa

BHyTpeHHAA pe3bba

IMoBEPXHOCTL NPUNEraHUA MPU MOHTKE
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TexH1YecKue xapakTEPUCTUKH

Hanpsxenne /  MuH. pacxoa Bo3ayxa [aenerue Bosayxa Makc. Temnepatypa

L MOLLHOCTb n/MuH (20°C) mbar Bo3adyxa °C dB(A)
120B~ 230B~
50/60Mu 50/60Tw
600W 80 g 500 58
g;“':LTER 1100W  1100W 230 25 600 68
1550W  1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Bec c kabenem Kr 1.0 1.2
3Hak cooTBeTCTBUA C€E C€
MpenynpeauTenbHbIi 3HaK @ ¢ us
Knacc sawmrb! Il =] ]}
Knaccbl MOLHOCTM AnA cheaytoLero UCnonb3oBaHus:
600 Bt pelety
1100Bt/ 1550B1/ 1600 BT/ 3400 Bt nenneTbl U TEXHOMOrMyeckas wena
MbI coxpaHsaem 3a co60i NpaBo Ha TEXHUYECKME N3MEHEHUA.
MonBoavmoe HanpsXXeHWe He nepeknoYaeTca
MoHTa)KHbBI pa3mep B MM
=
N |
o So_S
ot —— 1 2 (EETsTER]
=
0 0
8|1 3 &
Q. Q
=5 <
0 m
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




YkasaHua no aKcnnyarauuu

* /lcnonb30Batk NpUOOP TOMbKO BCTPOEHHBIM B OTOMUTESBHBIN KOTEN.

* [locne saxuraHna npubop cneayet oxnaanTs

- CoenHeHwe: eH 1 060rpeBatesb pasfenbHo, BLIKIOUMTL 000rpeBaTesb 11 J0NONHUTENBHO NPOAYTH DEHOM.

- CoenmHeHve: heH 1 060rpeBatesb, BbIK0UUTL 000rPeBaTe/b U J0NOSHUTENBHO NPOAYTb BTOPUUHBIM (DEHOM.
* MOHTMPOBATH MO BO3MOXXHOCTY B FOPU30HTANIBHOM MOMOXEHIM (CHIKEHIE YTPO3bl 3aCTOA bIMOBbIX 1a30B).
 06ecneunTb BcackiBaHWe TONbKO YMCTOr0 BO3ayxa (cM. npuHaanexHoctn 107.286 n 107.287).

CoeaunHeHve

®eH 1 0b0rpeBaresib PasnesbHo

®eH 1 oborpeBaresb

KOpVNHPiBbIVI
(hasa oBorpeatens)

cepbna (HyneBoil MpoBoL)

uepHblii ((hasa deHa)

KOpVNHFBbIVI
(thasa oborpesares)

cepbu7|I (HyneBoi MpoBO.)

KOPWYHEBHI ((hasa deHa)

MpuHaANEeXXHOCTH

Paspel.uaeTCH MCcnonb30BaTh UCKNHOYUTENBHO NPUHAANEXXHOCTU NPOM3BOACTBA CbMprI Leister.

107.286 Bo3nywHblit Wwnaxr

107.287 O6xumKa wnaHra

150.873 HarpesatensHbiii anemeHt 120V~ 1050 W
142.718 HarpesatensHbiit anemeHt 120V~ 1550W
150.872 HarpesarensHbiii anement 230V~ 550 W
150.871 HarpesatensHbiii 3nement 230V~ 1050 W
142.717 HarpesatensHbiii 3anement 230V~ 1550 W

145.606 HarpesarensHbiii anement (BR4) 230V~ 3300 W

3ameHa HarpeBarefbHOro anemMeHTa

142.967 Kabenb (peauHoBiii) ¢ pasbemom WAGO,
3xImm2x3m

143,131 Kabenb (cunukoHosbli) ¢ pasbemom WAGO,
3xImm2x3m

142,976 Pasbem ¢ pasrpy3Koit OT HaTAKEHWA,
komnnekt (WAGQ 770) ana kabena @ 4.5 - 8 mm

148.429 PasbeM ¢ pa3rpy3koi OT HaTAxeHua, (BR4)
komnnekt (WAGQ 770) ana kabena g8 - 11.5mm
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Heknapauua o cootBeTcTBUM HOpMam EC

(cornacHo Oupektnse EC no matwmHHomy obopynosanuto 2006/42; npunoxerue |1 B)

Komnanua Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/LLIBeruapua, HacToALmM
3aABNIAET, UTO KOMMOHEHT MaLUVHbI

HanmeHosaHue: TepmodeH

Tun: IGNITER BM4; IGNITER BR4

- HACKOMBbKO 3T0 N03BOAAET 06BHEM NOCTABKM - COOTBETCTBYET NMPUMEHUMBIM OCHOBOMOAAratoLLum TpedoBa-
Huam Inpextusel EC no mawmHHomMy o6opyaosannto (2006/42).

Kpome 10ro, KOMNOHEHT MallWHbLI COOTBETCTBYET TpeboBaHuam cneayowux Aupextus EC:
[upextusa(-sbl) EC: [lupextua no aneKkTpoMarHuTHoi cosmectumoctn 2004/108
[lupexTtuBa no HU3KOBOALTHOMY 060pyAoBaHu0 2006/95
RoHS-inpektusa( 2011/65
["apMOHM31poBaHHbIE HopMbl: EN 12100
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-45, EN 50581
Kpome T0ro, Mbl 3aABNIAEM, UTO 1A JAHHOTO KOMMOHEHTA MalHbl Obla paspabotana cneunanbHad Tex-
Hueckaa aokymeHTauma cornacHo Mpunoxenuto VI (Yacts B), n 06a3yemca no 060cHoBaHHOMY Tpe6oBa-
HII0 Nepenarb TakoBYO OpraHam PHIHOYHOTO HaA30pa B 3N1EKTPOHHOI (hopMe.
YNOoNHOMOYEHHHI npeacTasuTtens nponssoantena: Marpux Puaoep (Volker Pohl), Compliance Manager
BBOA KOMMOHEHTA MalLVHbI B 3KCMyaTaUmo He A0NYCKAeTCA A0 Tex Nop, NOKa He OY/ET yCTaHOBAEHO, UTO Ma-
LIMHA, B KOTOPYHO YCTAHOB/IEH KOMMOHEHT MalLIMHbI, COOTBETCTBYET TpeO0BaHNAM [InpexTussl EC no MalwmHHOMY
o6opynoBaHmo (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 ?SYMO Lo Naq L/@H/’ﬂ‘/w .

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Y1unusauma

INEKTPONHCTPYMEHT, NPAHAMNIEXHOCTY 1 YNaKOBKa A0MKHbI ObiTb OTAAHb! HA NEPEPatoTKy 1A SKOMOrye-
CKM L{e/1EC000PasHOro BTOPUYHOO MCMO/630BAHMA. TONbKO AnA cTpaH-uneHoB EC: He BbiGpackizars
3EKTPONHCTPYMEHT C ObITOBBIMI OTX0aMu! B cooTBETCTBIM C 06LIeeBponeiickoi anpextreoii 2002/96
00 yTN3aLM ANEKTPONPUOOPOB 1 3MEKTDOHHOMO 000PYA0BAHIA 11 €€ BOMIOLLEHNM B MPABOBLIX HOPMAX
CTPaH-1NIEHOB, HEMPUOAHbIE K MCT0MB30BAHNIO 3MEKTPOVHCTPYMEHTHI O/DKHBI ObiTb CENApaTHo codpaHb!
11 OTAaHbI Ha NepepaboTky [N1A SKOMOMMUECKN LIEECO0OPA3HOT0 BTOPHUHOM UCM0b30BAHNA.

CepBuC 1 pEMOHT

 PEMOHT MOXET NPOM3BOANTLCA UCK/IOUNTENBHO B ABTOPM3NPOBAHHBIX CEPBICHBIX LIEHTPaX KOMMaHun Leister.
OH 0Becneyar NpoBeaeHNe KBaNMGIULMPOBAHHOTO 11 HAAEXHOTO PEMOHTA C UCMOb30BAHNEM OPUTIHANBHbIX
3aMacHbIX UacTelt cornacHo MOHTAKHbIM CXEMaM 11 NepeyHAM 3anacHbix YacTeil.

apaHTuA

* Ha 1aHHOE YCTPOCTBO, HAUNHAA C AaThl MOKYMKK, PACNPOCTPAHAKOTCA rapaHTnitHble 00A3aTeNbCTBA NN
NopyyYMTENLCTBO NPAMOrO ANCTPUOLIOTOPa/NpoaasLia. Mpy NoayyYeHUM NPETEH3UIA NO rapaHTUy AN NopyUm-
TENbCTBY (C NPEAOCTABNEHNEM CUETA U KBUTAHLANA O NMOCTABKE) NPOU3BOACTBEHHbIE NEMEKTH NN fe-
(hexTbl 06pabOoTKI YCTPAHAOTCA NOCPEACTBOM PEMOHTHBIX PAOOT /T 3aMEHbI YCTPOICTBA. [laHHaA rapaHTuA
AN NOPYYUTENCTBO HE PacnpOCTPAHAETCA Ha HarpeBaresibHble 31EMEHTHI.

e [lpyriie NpeTeH3ni No rapaHTn uni 06A3aTeNbCTBY UCKMOUAIOTCA HA OCHOBAH N UMMEPATVBHLIX NPABOBbIX
HOPM.

e [laHHaA rapaHTuA He pacnpoCTPaHAETCA Ha HeNoMaaKy, BO3HUKLLWE B Pe3y/ibTaTe eCTECTBEHHOMO N3HOCA,
NeperpysKkn nu HeHaanexallero NCnoab3oBaHuA.

* [apaHTnA nv NopyumMTeNbCTBO TEPAET CBOID CUITY, ECAIM NOKYNATeNb Nepe0d0pyA0Ba YCTPONCTBO WK BHEC
B HETO M3MEHEHUA.
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